
 Detector de fugas de helio Modul1000

 

Tecnología ULTRATEST™

 

Comprobación de fugas con helio con una plataforma fiable, 
inteligente y reproducible. Optimice su producción

 

El Modul1000 es un detector de fugas con helio Plug-and-play para la 
integración universal en sistemas industriales de comprobación de 
fugas (modo al vacío o de muestreo). Con su arquitectura de vacío 
flexible, el Modul1000 ofrece la capacidad de adaptación necesaria 
para corresponder a los cambios en las especificaciones en la 
producción.



Fiable para el tiempo de funcionamiento máximo

El Modul1000 ofrece el máximo de estabilidad de 
medición y aislamiento de las condiciones ambientales 
para asegurar la medición reproducible durante largos 
períodos de tiempo en condiciones variables. El 
filamento de la fuente de iones está diseñado para una 
larga vida útil y se suministra con una garantía de 
sustitución de 3 años para reducir al mínimo los 
costosos tiempos de parada y los gastos de 
mantenimiento.

BENEFICIOS
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

El diseño inteligente mejora la seguridad de medición

El algoritmo de software I.CALTM ofrece mediciones 
exactas a una velocidad insuperable en todos los 
rangos de medición. Esto permite al Modul1000 
reconocer y comunicar más rápidamente la tasa de fuga 
efectiva. Para facilitar el cambio de la unidad, los 
ajustes del usuario están guardados en el I.Stick 
amovible que permite la transferencia sencilla y rápida 
de los parámetros. El Modul1000 ofrece entradas 
flexibles y salidas de estado para el control PLC. 
Además, existe la posibilidad de control y recogida de 
datos a través del puerto de comunicación RS232. La 
unidad de visualización opcional permite el manejo 
sencillo a través de una estructura de menú y un 
software intuitivos



Ajuste sencillo de procedimientos automatizados

Las funciones de software implantadas permiten el 
control directo de las válvulas de sistemas de prueba 
sin necesidad de un PLC adicional.

 Diseño compacto para la integración fácil como aparato de 
sobremesa o en sistemas de bastidor

 Instalación Plug & Play, interfaces flexibles
 Sistema de detección de rango amplio: desde 0,1 hasta < 5 

x 10-12 mbar l/s
 Soporta bombas de vacío inicial de cualquier tamaño
 El algoritmo de software I.CAL suministra resultados de 

prueba exactos en todos los rangos de medición
 Amplio margen de alimentación eléctrica
 Fuga calibrada integrada
 Control flexible a través de unidad de visualización 

opcional, control remoto, PLC o PC
 Capacidad de autodiagnóstico
 Almacenamiento de los ajustes de parámetros para la 

transferencia sencilla de datos en un I.STICK amovible 
integrado

CARACTERÍSTICAS
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Tipo Modul1000

Helium LD Modul1000 vacuum version 550-300A

Modul1000, w/ sniffer option 550-310A

Modul1000b sniffer version 550-330A

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES
Tipo Modul1000

Tasa de fuga mínima 
detectable, modo "de vacío"

mbar•L/s <5E-12

Tasa de fuga mínima detectable 
modo "de muestreo"

mbar•L/s <5E-8

Presión de entrada máx. mbar 0.4, 3 mbar for Modul1000b

Modo de funcionamiento wide range without crossover (12 decades)

Velocidad de bombeo de helio a 
la entrada

L/s 2.5, 0.1 (Modul1000b)

Fuente de iones 2 longlife iridium filaments, Ytrium-oxide coated

Tiempo de arranque min <3

Orificio de entrada / orificio de 
vacío inicial

'DN 25 KF

Alimentación eléctrica V 100-240, Hz 50/60

Entradas de control V max. 35 (8xPLC compatible)

Estado / control de válvulas / 
salidas de disparo

9 / 11 / 3 x relay contacts (max. 60 V AC / 25 V DC / 
1 A)

Salida registrador gráfico lín/log V 2 x 0 - 10 (programmable)

Bomba de vacío inicial 
recomendada

m³/h 2.5 - 16 (wet or dry)

Dimensiones (An x D x Al) mm 535 x 350 x 339

Dimensiones (An x D x Al) in. 21.1 x 13.8 x 13.4

Peso kg 30

Peso lb. 66
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ACCESORIOS

Modul1000

cable 5 m, fits to 551-100 551-102

Connecting cable ext. display unit, 0.7m 551-103

Display unit, rack mounting 551-101

Display unit, table top 551-100

Extension cable for remote control 14022

Remote Control RC1000C, with cable 551-010

Remote Control RC1000WL, wireless 551-015

SL200, Sniffer Probe for UL200/1000 14005

Test Chamber 551-005

Wireless transmitter for RC1000 551-020
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