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Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

SOFFIANTI E  

ASPIRATORI A 

CANALI LATERALI



Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

2



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

3

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S20A3
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S20A3 3～ 246 247 90 205 230 219 92 128 101 83 108 75 71 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S20A1 1～ 246 247 90 205 230 256 135 128 111 83 108 75 71 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 M16x1.5 M25x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 140
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S20A1 1～ 246 247 90 205 230 256 135 128 111 83 108 75 71 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 M16x1.5 M25x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 140
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S20A1 1～ 246 247 90 205 230 256 135 128 111 83 108 75 71 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 M16x1.5 M25x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 140
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S20A3

					   
EVSC-S23A3		  3ph AC		 141320
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S20A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,25		  0,29
Portata aria		  m³/h	 80		  98
Pressione massima 	 mbar	 +110		  +110
Vuoto massimo	 mbar	 -100		  -110
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 2,1		  2,0
Assorbimento Υ	 A	 1,2		  1,15
Rumorosità		  dB(A)	 53		  56
Peso		  kg	 9		  9
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

4

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S21A1
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S20A1 1～ 246 247 90 205 230 256 135 128 111 83 108 75 71 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 M16x1.5 M25x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 140
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S20A1 1～ 246 247 90 205 230 256 135 128 111 83 108 75 71 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 M16x1.5 M25x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 140
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S20A1 1～ 246 247 90 205 230 256 135 128 111 83 108 75 71 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 M16x1.5 M25x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 140
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S20A1 1～ 246 247 90 205 230 256 135 128 111 83 108 75 71 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 M16x1.5 M25x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 140
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S21A1

			 
EVSC-S21A1		  1ph AC		 141121		
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S21A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,37		  0,45
Portata aria		  m³/h	 80		  96
Pressione massima 	 mbar	 +110		  +140
Vuoto massimo	 mbar	 -110		  -130
Input voltage 		  V	 230		  230
Assorbimento		  A	 2,7		  3,0
Rumorosità		  dB(A)	 53		  56
Peso		  kg	 11		  11
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

5

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S21A3 3～ 246 247 90 205 230 256 135 128 111 83 108 75 71 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S20A1 1～ 246 247 90 205 230 256 135 128 111 83 108 75 71 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 M16x1.5 M25x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 140
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S20A1 1～ 246 247 90 205 230 256 135 128 111 83 108 75 71 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 M16x1.5 M25x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 140
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S20A1 1～ 246 247 90 205 230 256 135 128 111 83 108 75 71 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 M16x1.5 M25x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 140
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S21A3

					   
EVSC-S21A3		  50/60 Hz	 141321
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S21A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,4		  0,5
Portata aria		  m³/h	 80		  98
Pressione massima 	 mbar	 +130		  +160
Vuoto massimo	 mbar	 -120		  -150
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 345-415
Alimentazione trifase Υ	 V	 220/275	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 2,6		  2,6
Assorbimento Υ	 A	 1,5		  1,5
Rumorosità		  dB(A)	 53		  56
Peso		  kg	 10		  10
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

6

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S23A3
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S23A3 3～ 246 247 90 205 230 267 138 128 111 83 108 75 82 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S23A3 3～ 246 247 90 205 230 267 138 128 111 83 108 75 82 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S23A3 3～ 246 247 90 205 230 267 138 128 111 83 108 75 82 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S23A3

					   
EVSC-S23A3		  3ph AC		 141322
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S23A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,4		  0,5
Portata aria		  m³/h	 105		  120
Pressione massima 	 mbar	 +130		  +160
Vuoto massimo	 mbar	 -120		  -150
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 2,6		  2,6
Assorbimento Υ	 A	 1,5		  1,5
Rumorosità		  dB(A)	 54		  57
Peso		  kg	 11		  11
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

1¼”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

7

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S24A3
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S24A3 3～ 246 247 90 205 230 267 135 128 111 83 108 75 82 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S24A3

					   
EVSC-S24A3		  3ph AC		 141323
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S24A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,7		  0,83
Portata aria		  m³/h	 105		  120
Pressione massima 	 mbar	 +140		  +180
Vuoto massimo	 mbar	 -120		  -160
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 3,8		  3,75
Assorbimento Υ	 A	 2,2		  2,15
Rumorosità		  dB(A)	 54		  57
Peso		  kg	 12		  12
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

8

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S30A1
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S30A1 1～ 268 272 93 205 230 260 135 141 111 83 108 82 69 41 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  310.   (mm)
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← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S30A1

		
EVSC-S30A1		  1ph AC		 141130
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S30A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,55		  0,62
Portata aria		  m³/h	 100		  120
Pressione massima 	 mbar	 +120		  +150
Vuoto massimo	 mbar	 -120		  -130
Input voltage 		  V	 230		  230
Assorbimento		  A	 3,7		  4,5
Rumorosità		  dB(A)	 55		  57
Peso		  kg	 13		  13
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

A

B
O

P Q
C
D
E

U

ØR

F

V 
V'

G

KN M
L

V V

s

V 
V'

1

1

1

Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S24A3 3～ 246 247 90 205 230 267 135 128 111 83 108 75 82 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)

A

B
O

P Q
C
D
E

U

ØR

F

V 
V'

G

KN M
L

V V

s

V 
V'

1

1

1
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X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

9

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S30B3

A

B
O

P Q

D
E F

G

KN M
L

Type Phases  X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
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→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S30B3

		   
EVSC-S30B3		  3ph AC		 141330	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024

Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S30B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,55		  0,63
Portata aria		  m³/h	 115		  140
Pressione massima 	 mbar	 +100		  +80
Vuoto massimo	 mbar	 -100		  -80
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 2,7		  2,86
Assorbimento Υ	 A	 1,57		  1,65
Rumorosità		  dB(A)	 63		  64
Peso		  kg	 13		  13
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S24A3 3～ 246 247 90 205 230 267 135 128 111 83 108 75 82 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

10

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S31A1
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

141131 1～ 268 272 93 205 230 260 135 141 111 83 108 82 69 41 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 140
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← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazion	 TIPO EVSC-S31A1

		   
EVSC-S31A1		  3ph AC		 141131
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S31A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,7		  0,8
Portata aria		  m³/h	 100		  120
Pressione massima 	 mbar	 +150		  +160
Vuoto massimo	 mbar	 -150		  -150
Input voltage 		  V	 230		  230
Assorbimento		  A	 4,8		  4,1
Rumorosità		  dB(A)	 55		  57
Peso		  kg	 14		  14
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S24A3 3～ 246 247 90 205 230 267 135 128 111 83 108 75 82 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

11

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S31B3
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Type Phases  X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
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→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S31B3

			 
EVSC-S31B3		  3ph AC		 141331
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S31B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,75		  0,86
Portata aria		  m³/h	 115		  140
Pressione massima 	 mbar	 +120		  +110
Vuoto massimo	 mbar	 -120		  -110
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 3,12		  3,1
Assorbimento Υ	 A	 1,8		  1,9
Rumorosità		  dB(A)	 63		  64
Peso		  kg	 15		  15
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”
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X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

12

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S34B3
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Type Phases  X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX

J

O

P Q

C
D
E

U

ØR

H

F

29

V V'

G

KN M
L

V V

s

V V'1

1

1

ØX
-3

x1
20

°

YxZ

1200

1200

Øx

YxZ

EVSC-S34B3 3～ 268 272 93 205 230 260 160 141 120 83 108 82 69 41 G11/4 64 10 2.5 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 - - M6x19 0°/120°/240° 160

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (

m
³/

h)

↑
su

ct
io

n 
ca

pa
ci

ty
 V

 (
m

³/
h)

↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S34B3

			    
EVSC-S34B3		  3ph AC		 141334
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S34B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,1		  1,3
Portata aria		  m³/h	 115		  140
Pressione massima 	 mbar	 +170		  +180
Vuoto massimo	 mbar	 -150		  -180
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 4,35		  3,1
Assorbimento Υ	 A	 2,5		  2,6
Rumorosità		  dB(A)	 63		  64
Peso		  kg	 16		  16
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

13

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S32A3
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S32A3 3～ 268 272 93 205 230 276 135 141 111 83 108 82 85 41 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 160
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S32A3

			 
EVSC-S32A3		  3ph AC		 141332	 
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S32A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,55		  0,63    
Portata aria		  m³/h	 140		  165
Pressione massima 	 mbar	 +60		  +50
Vuoto massimo	 mbar	 -60		  -50
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 2,8		  3,0
Assorbimento Υ	 A	 1,6		  1,7
Rumorosità		  dB(A)	 56		  58
Peso		  kg	 12		  12
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

A

B
O

P Q
C
D
E

U

ØR

F

V 
V'

G

KN M
L

V V

s

V 
V'

1

1

1

Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

14

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S33A1
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S33A1 3～ 268 272 93 205 230 276 135 141 111 83 108 85 69 41 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  330.   (mm)

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)↑

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)

↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S33A1

			    
EVSC-S33A1		  1ph AC		 141133	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S33A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,7		  0,8
Portata aria		  m³/h	 145		  165
Pressione massima 	 mbar	 +100		  +100
Vuoto massimo	 mbar	 -100		  -110
Input voltage 		  V	 230		  230
Assorbimento		  A	 4,8		  4,1
Rumorosità		  dB(A)	 56		  58
Peso		  kg	 14		  14
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX
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J

O

P Q
C
D
E

U

ØR

H

F

29

V 
V'

G

KN M
L

V V

s

V 
V'

1

1

1

2RB230

N

F

K M
L

H

29
G

ØX
-3

x1
20

°

YxZ V 
V

120°

120°

Øx

YxZ

1

V' 
V'

1

V' 
V'

1

    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

15

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S33A3
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S33A3 1～ 268 272 93 205 230 276 135 141 111 83 108 82 85 41 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 M6x15 0°/120°/240° 160M25x1.5 M16x1.5
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S33A3

			 
EVSC-S33A3		  3ph AC	 	 141333
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S33A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0.75		  0.83
Portata aria		  m³/h	 140		  165
Pressione massima 	 mbar	 +100		  +100
Vuoto massimo	 mbar	 -100		  -115
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 3,8		  3,8
Assorbimento Υ	 A	 2,2		  2,2
Rumorosità		  dB(A)	 56		  58
Peso		  kg	 13		  13
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

16

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S40B3
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S40B3

			 
EVSC-S40B3		  3ph AC 	141340	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S40B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,55		  0,63
Portata aria		  m³/h	 145		  175
Pressione massima 	 mbar	 +90		  +90
Vuoto massimo	 mbar	 -90		  +70
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 2,7		  2,86
Assorbimento Υ	 A	 1,57		  1,65
Rumorosità		  dB(A)	 63		  64
Peso		  kg	 13		  13
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S24A3 3～ 246 247 90 205 230 267 135 128 111 83 108 75 82 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S24A3 3～ 246 247 90 205 230 267 135 128 111 83 108 75 82 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

17

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S41A1
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S41A1

			    		   
EVSC-S41A1		  1ph AC	 	 141141	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   602025
Filtro per uso in Compressione		  140025
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S41A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,8		  0,9
Portata aria		  m³/h	 145		  175
Pressione massima 	 mbar	 +160		  +140
Vuoto massimo	 mbar	 -150		  -160
Input voltage 		  V	 230		  230
Assorbimento		  A	 5,2		  5,8
Rumorosità		  dB(A)	 63		  64
Peso		  kg	 15		  15
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1½”		  1½”
	 Scarico	 G(BSP)	 1½”		  1½”
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S24A3 3～ 246 247 90 205 230 267 135 128 111 83 108 75 82 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)

Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S42A1 1～ 286 302 115 225 255 294 160 154 120 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 M16x1.5 M25x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 174
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

18

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S41B3
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Type Phases  X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S41B3

			 
EVSC-S41B3		  3ph AC	 	 141341	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024

Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S41B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,75		  0,86
Portata aria		  m³/h	 145		  175
Pressione massima 	 mbar	 +130		  +120
Vuoto massimo	 mbar	 -130		  -120
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 3,12		  3,1
Assorbimento Υ	 A	 1,8		  1,9
Rumorosità		  dB(A)	 63		  64
Peso		  kg	 15		  15
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S24A3 3～ 246 247 90 205 230 267 135 128 111 83 108 75 82 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

19

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S42A1

Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S42A1 1～ 286 302 115 225 255 294 160 154 120 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 M16x1.5 M25x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 174
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S42A1

			 
EVSC-S42A1		  1ph AC		 141142	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   602025
Filtro per uso in Compressione		  140025
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S42A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,1		  1,3
Portata aria		  m³/h	 145		  175
Pressione massima 	 mbar	 +190		  +190
Vuoto massimo	 mbar	 -170		  -180
Input voltage 		  V	 230		  230
Assorbimento		  A	 7,3		  8,3
Rumorosità		  dB(A)	 63		  64
Peso		  kg	 16		  16
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1½”		  1½”
	 Scarico	 G(BSP)	 1½”		  1½”
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S24A3 3～ 246 247 90 205 230 267 135 128 111 83 108 75 82 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

20

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S42B3
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Type Phases  X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S42B3

			 
EVSC-S42B3		  3ph AC		 141381
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S42B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,10		  1,30
Portata aria		  m³/h	 145		  175
Pressione massima 	 mbar	 +200		  +200
Vuoto massimo	 mbar	 -170		  -210
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 4,35		  3,1
Assorbimento Υ	 A	 2,5		  2,6
Rumorosità		  dB(A)	 63		  64
Peso		  kg	 16		  16
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S24A3 3～ 246 247 90 205 230 267 135 128 111 83 108 75 82 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～ ) V'(1～ ) V1(3～ ) V'1(3～ ) YxZ ØX

EVSC-S24A3 3～ 246 247 90 205 230 267 135 128 111 83 108 75 82 39 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M6x15 0°/120°/240° 140
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    Dimensions for side channel blowers  2RB  230.   (mm)



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

21

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S43A3

Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S43A3

			 
EVSC-S43A3		  3ph AC		 141343
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   602025
Filtro per uso in Compressione		  140025
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S43A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,7		  0,83
Portata aria		  m³/h	 180		  210
Pressione massima 	 mbar	 +75		  +50
Vuoto massimo	 mbar	 -75		  -50
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 3,8		  2,75
Assorbimento Υ	 A	 2,2		  2,15
Rumorosità		  dB(A)	 64		  64
Peso		  kg	 14		  14
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1½”		  1½”
	 Scarico	 G(BSP)	 1½”		  1½”
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total pressure difference (gauge) △ p mbar
→



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

22

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S44A1

Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S44A1 1～ 286 302 115 225 255 311 160 154 120 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 M16x1.5 M25x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 174
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S44A1

			 
EVSC-S81A3		  1ph AC		 141144		
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   602025
Filtro per uso in Compressione		  140025
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S44A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,8		  0,9
Portata aria		  m³/h	 180		  215
Pressione massima 	 mbar	 +110		  +110
Vuoto massimo	 mbar	 -100		  -100
Input voltage 		  V	 230		  230
Assorbimento		  A	 5,2		  5,8
Rumorosità		  dB(A)	 64		  66
Peso		  kg	 16		  16
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1½”		  1½”
	 Scarico	 G(BSP)	 1½”		  1½”
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:
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Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S44B3
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Performance curve for Vacuum pump Performance curve for Compressor

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S44B3

			 
EVSC-S44B3		  3ph AC	 	 141344
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   602025
Filtro per uso in Compressione		  140025
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S44B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,75		  0,86
Portata aria		  m³/h	 180		  210
Pressione massima 	 mbar	 +80		  +60
Vuoto massimo	 mbar	 -80		  -60
Alimentazione trifase ∆	 V	 220-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 3,12		  3,1
Assorbimento Υ	 A	 1,8		  1,9
Rumorosità		  dB(A)	 64		  65
Peso		  kg	 16		  16
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1½”		  1½”
	 Scarico	 G(BSP)	 1½”		  1½”

Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

24

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S45A1

Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S45A1 1～ 286 302 115 225 255 311 160 154 120 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 M16x1.5 M25x1.5 - - M6x15 0°/120°/240° 174
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S45A1

			 
EVSC-S45A1		  3ph AC		 141145
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   602025
Filtro per uso in Compressione		  140025
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S45A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,1		  1,3
Portata aria		  m³/h	 180		  210
Pressione massima 	 mbar	 +210		  +145
Vuoto massimo	 mbar	 -170		  -145
Input voltage 		  V	 230		  230
Assorbimento		  A	 7,3		  8,3
Rumorosità		  dB(A)	 64		  66
Peso		  kg	 17		  17
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1½”		  1½”
	 Scarico	 G(BSP)	 1½”		  1½”

Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

25

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S45B3

Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S45B3 3～ 286 302 115 225 255 309 160 154 120 95 130 70 91 45 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 M6x19 0°/120°/240° 174M25x1.5 M16x1.5
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← total pressure difference (gauge) △ p mbar

Performance curve for Vacuum pump Performance curve for Compressor

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S45A3

			 
EVSC-S45A3		  3ph AC		 141345	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S45A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,1		  1,3
Portata aria		  m³/h	 180		  210
Pressione massima 	 mbar	 +160		  +140
Vuoto massimo	 mbar	 -160		  -150
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 4,35		  3,1
Assorbimento Υ	 A	 2,5		  2,6
Rumorosità		  dB(A)	 64		  65
Peso		  kg	 17		  17
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX

EVSC-S43A3 3～ 286 302 115 225 255 288 135 154 111 95 130 70 75 46 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 M6x19 - M6x15 0°/120°/240° 174- M25x1.5 M16x1.5
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

26

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S50A3

A

J

B
O

S P Q
C
D
E

ØR

U

N K M
L
F

G
W

V 
V

V' 
V'

ØX
-3

x1
20

°

YxZ

1

1

V V' V 
V'

11

ØX

1200

1200

YxZ

Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S50A3

		
EVSC-S50A3		  3ph AC		 141350	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140037
Filtro per uso in Compressione		  140027
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S50A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,85		  0,95
Portata aria		  m³/h	 210		  255
Pressione massima 	 mbar	 +100		  +70
Vuoto massimo	 mbar	 -110		  -80
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 4,0		  4,2
Assorbimento Υ	 A	 2,3		  2,4
Rumorosità		  dB(A)	 64		  70
Peso		  kg	 20		  20
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2½”		  2½”
	 Scarico	 G(BSP)	 2½”		  2½”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

27

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S51A1
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S51A1 1～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 2” 83 14 4 M8x17 M16x1.5 M25x1.5 - - M8x20 0°/120°/240° 200 29
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S51A1

			 
EVSC-S51A1		  1ph AC	 	 141151	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S51A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,1		  1,3
Portata aria		  m³/h	 100		  120
Pressione massima 	 mbar	 +160		  +160
Vuoto massimo	 mbar	 -150		  -160
Input voltage 		  V	 230		  230
Assorbimento		  A	 7,3		  8,3
Rumorosità		  dB(A)	 64		  70
Peso		  kg	 21		  21
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5

H

A

J

B
O

S P Q
C
D
E

ØR

U

N K M
L
F

G
W

V 
V

V' 
V'

ØX
-3

x1
20

°

YxZ

1

1

V V' V 
V'

11

ØX

1200

1200

YxZ

Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5

H



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

28

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S51B3
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Type Phases  X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
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EVSC-S51B3 3～ 334 337 120 260 295 315 160 175 120 115 155 98 85 48 G2 83 14 4 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - M8X20 0°/120°/240° 200
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S51B3

			 
EVSC-S51B3		  3ph AC	 	 141351	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   602025
Filtro per uso in Compressione		  140025
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S51B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,1		  1,3
Portata aria		  m³/h	 210		  255
Pressione massima 	 mbar	 +120		  +110
Vuoto massimo	 mbar	 -130		  -110
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 4,35		  3,1
Assorbimento Υ	 A	 2,5		  2,6
Rumorosità		  dB(A)	 64		  70
Peso		  kg	 20		  20
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1½”		  1½”
	 Scarico	 G(BSP)	 1½”		  1½”
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5

H



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

29

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S52A1
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S52B1 1～ 334 337 120 260 295 345 191 175 128 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M16x1.5 M25x1.5 - - M8x20 0°/120°/240° 200 29
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S81A3

			 
EVSC-S52A1		  50/60 Hz 	 141152	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S51A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,5		  1,75
Portata aria		  m³/h	 210		  255
Pressione massima 	 mbar	 +200		  +180
Vuoto massimo	 mbar	 -190		  -180
Input voltage 		  V	 230		  230
Assorbimento		  A	 9		  10
Rumorosità		  dB(A)	 64		  70
Peso		  kg	 24		  24
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5

H



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

30

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S52B3
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Type Phases  X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
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EVSC-S52B3 3～ 334 337 120 260 295 346 191 175 128 115 155 98 85 48 G2 83 14 4 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - M8X20 0°/120°/240° 200
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S52B3

			 
EVSC-S52B3		  3ph AC	 	 141352	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S52B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,5		  1,75
Portata aria		  m³/h	 210		  255
Pressione massima 	 mbar	 +190		  +170
Vuoto massimo	 mbar	 -200		  -180
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 5,7		  5,7
Assorbimento Υ	 A	 3,3		  3,3
Rumorosità		  dB(A)	 64		  70
Peso		  kg	 21		  21
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5

H

A

J

B
O

S P Q
C
D
E

ØR

U

N K M
L
F

G
W

V 
V

V' 
V'

ØX
-3

x1
20

°

YxZ

1

1

V V' V 
V'

11

ØX

1200

1200

YxZ

Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5

H



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

31

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S53B3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S53B3

			 
EVSC-S53B3		  3ph AC	 	 141353	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S53B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 2,2		  2,55
Portata aria		  m³/h	 210		  255
Pressione massima 	 mbar	 +270		  +270
Vuoto massimo	 mbar	 -220		  -260
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 8,2		  8,1
Assorbimento Υ	 A	 4,65		  4,65
Rumorosità		  dB(A)	 64		  70
Peso		  kg	 25		  25
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S50A3 3～ 334 337 120 260 295 314 160 175 120 115 155 96 87 48 55 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5

H



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

32

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S54A3
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5

 

H

A

J

B
O

S P Q
C
D
E

ØR

U

N K M
L
F

G
W

V 
V

V' 
V'

ØX
-3

x1
20

°

YxZ

1

1

V V' V 
V'

11

ØX

1200

1200

YxZ

Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S54A3

			 
EVSC-S53A3		  3ph AC	 	 141354	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S54A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,85		  0,95
Portata aria		  m³/h	 270		  330
Pressione massima 	 mbar	 +40		  +40
Vuoto massimo	 mbar	 -40		  -40
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 4,0		  4,2
Assorbimento Υ	 A	 2,3		  2,4
Rumorosità		  dB(A)	 65		  71
Peso		  kg	 21		  21
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

33

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S55B3

EVSC-S55B3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 98 104 48 G2 83 14 4 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - M8X20 0°/120°/240° 200
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Type Phases  X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX

J

O

P Q

C
D
E

U

ØR

H

F

29

V V'

G

KN M
L

V V

s

V V'1

1

1

ØX
-3

x1
20

°

YxZ

1200

1200

Øx

YxZ

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (

m
³/

h)

↑
su

ct
io

n 
ca

pa
ci

ty
 V

 (
m

³/
h)

↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→
Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S53B3

			 
EVSC-S53B3		  3ph AC	 	 141355	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S53B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,1		  1,3
Portata aria		  m³/h	 270		  330
Pressione massima 	 mbar	 +80		  +50
Vuoto massimo	 mbar	 -80		  -60
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 4,35		  3,1
Assorbimento Υ	 A	 2,5		  2,6
Rumorosità		  dB(A)	 65		  71
Peso		  kg	 21		  21
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5

 

H

A

J

B
O

S P Q
C
D
E

ØR

U

N K M
L
F

G
W

V 
V

V' 
V'

ØX
-3

x1
20

°

YxZ

1

1

V V' V 
V'

11

ØX

1200

1200

YxZ

Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5

 

H



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

34

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S56A1
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X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S56A1 1～ 334 337 120 260 295 365 191 175 128 115 155 96 87 48 G2’’ 83 14 4 M8x17 M16x1.5 M25x1.5 - - M8x20 0°/120°/240° 200 29

H

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)↑

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)

↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S56A1

			 
EVSC-S56A1		  3ph AC	 	 141156	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S56A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,5		  1,75
Portata aria		  m³/h	 280		  330
Pressione massima 	 mbar	 +140		  +100
Vuoto massimo	 mbar	 -150		  -110
Input voltage 		  V	 230		  230
Assorbimento		  A	 9		  10
Rumorosità		  dB(A)	 65		  71
Peso		  kg	 26		  26
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5

 

H



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

35

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S56B3

EVSC-S56B3 3～ 334 337 120 260 295 365 191 175 128 115 155 98 104 48 G2 83 14 4 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - M8X20 0°/120°/240° 200
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→
Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S56B3

			 
EVSC-S56B3		  3ph AC	 	 141356	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S56B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,5		  1,75
Portata aria		  m³/h	 270		  330
Pressione massima 	 mbar	 +130		  +100
Vuoto massimo	 mbar	 -140		  -110
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 5,7		  5,7
Assorbimento Υ	 A	 3,3		  3,3
Rumorosità		  dB(A)	 65		  71
Peso		  kg	 22		  22
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

36

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S57B3

EVSC-S57B3 3～ 334 337 120 260 295 392 218 175 128 115 155 98 104 48 G2 83 14 4 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - M8X20 0°/120°/240° 200
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S57B3

			 
EVSC-S57A3		  3ph AC	 	 141357	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S57B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 2,2		  2,55
Portata aria		  m³/h	 280		  330
Pressione massima 	 mbar	 +230		  +200
Vuoto massimo	 mbar	 -220		  -220
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 8,2		  8,1
Assorbimento Υ	 A	 4,65		  4,65
Rumorosità		  dB(A)	 65		  71
Peso		  kg	 26		  26
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S54A3 3～ 334 337 120 260 295 334 160 175 120 115 155 96 87 48 G2” 83 14 4 M8x17 M8x20 0°/120°/240° 200 29- - M25x1.5 M16x1.5

 

H



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

37

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S60B3

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S60B3 3～ 360 363 122 290 325 354 191 192 128 140 180 84 94 52 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M8X20 0°/120°/240° 226
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S60B3 3～ 360 363 122 290 325 354 191 192 128 140 180 84 94 52 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M8X20 0°/120°/240° 226
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S60B3

			 
EVSC-S60B3		  3ph AC 		 141357	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S60B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,5		  1,75
Portata aria		  m³/h	 270		  320
Pressione massima 	 mbar	 +120		  +100
Vuoto massimo	 mbar	 -120		  -100
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 5,7		  5,7
Assorbimento Υ	 A	 3,3		  3,3
Rumorosità		  dB(A)	 69		  72
Peso		  kg	 26		  26
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

38

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S61B3

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S61B3 3～ 360 363 122 290 325 380 218 192 128 140 180 84 94 52 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M8X20 0°/120°/240° 226
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← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S57A3

			 
EVSC-S57A3		  50/60 Hz 	 141357	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S57A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 2,2		  2,55
Portata aria		  m³/h	 270		  320
Pressione massima 	 mbar	 +180		  +180
Vuoto massimo	 mbar	 -190		  -180
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 8,1		  8,0
Assorbimento Υ	 A	 4,6		  4,6
Rumorosità		  dB(A)	 69		  72
Peso		  kg	 29		  29
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S60B3 3～ 360 363 122 290 325 354 191 192 128 140 180 84 94 52 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M8X20 0°/120°/240° 226
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

39

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S62B3

Type Phases X-Holes

EVSC-S62B3 3～ 360 363 122 290 325 385 225 192 135 140 180 84 94 52 G2 83 15 4.5 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M8X20 0°/120°/240° 226
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S62B3

			 
EVSC-S62B3		  50/60 Hz 	 141357	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S62B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 3,0		  3,45
Portata aria		  m³/h	 270		  320
Pressione massima 	 mbar	 +240		  +220
Vuoto massimo	 mbar	 -250		  -240
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 11,4		  10,8
Assorbimento Υ	 A	 6,4		  6,2
Rumorosità		  dB(A)	 69		  72
Peso		  kg	 34		  34
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S60B3 3～ 360 363 122 290 325 354 191 192 128 140 180 84 94 52 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M8X20 0°/120°/240° 226
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

40

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S63B3
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S63B3 3～ 360 366 122 284 325 372 191 192 128 140 180 64 74 56 G3” 93 13 4.5 M8x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M8x20 0°/120°/240° 226 29
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S63B3 3～ 360 366 122 284 325 372 191 192 128 140 180 64 74 56 G3” 93 13 4.5 M8x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M8x20 0°/120°/240° 226 29
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S63B3 3～ 360 366 122 284 325 372 191 192 128 140 180 64 74 56 G3” 93 13 4.5 M8x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M8x20 0°/120°/240° 226 29
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S63B3 3～ 360 366 122 284 325 372 191 192 128 140 180 64 74 56 G3” 93 13 4.5 M8x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M8x20 0°/120°/240° 226 29
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S63A3

			 
EVSC-S63A3		  3ph AC	 	 141363	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S63A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,6		  2,05
Portata aria		  m³/h	 345		  415
Pressione massima 	 mbar	 +125		  +130
Vuoto massimo	 mbar	 -125		  -105
Alimentazione trifase ∆	 V	 220-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 395-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 8,5		  8,8
Assorbimento Υ	 A	 4,9		  5,1
Rumorosità		  dB(A)	 70		  73
Peso		  kg	 29		  29
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

41

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S64A3

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S64A3

			 
EVSC-S64A3		  3ph AC	 	 141364	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S64A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 2,2		  2,55
Portata aria		  m³/h	 345		  415
Pressione massima 	 mbar	 +195		  +195
Vuoto massimo	 mbar	 -200		  -170
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 9.7		  10,3
Assorbimento Υ	 A	 5,6		  6,0
Rumorosità		  dB(A)	 70		  73
Peso		  kg	 29		  29
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”
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X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S64A3 3～ 360 366 122 284 325 372 191 192 128 140 180 64 74 56 G2” 93 13 4.5 M8x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M8x20 0°/120°/240° 226 29
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S63B3 3～ 360 366 122 284 325 372 191 192 128 140 180 64 74 56 G3” 93 13 4.5 M8x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M8x20 0°/120°/240° 226 29
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S63B3 3～ 360 366 122 284 325 372 191 192 128 140 180 64 74 56 G3” 93 13 4.5 M8x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M8x20 0°/120°/240° 226 29
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X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S63B3 3～ 360 366 122 284 325 372 191 192 128 140 180 64 74 56 G3” 93 13 4.5 M8x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M8x20 0°/120°/240° 226 29

 



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

42

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S65A3

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S65A3

			 
EVSC-S65A3		  3ph AC 		 141365	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S65A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 3,0		  3,45
Portata aria		  m³/h	 345		  415
Pressione massima 	 mbar	 +220		  +220
Vuoto massimo	 mbar	 -240		  -210
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 12,5		  12,6
Assorbimento Υ	 A	 7,2		  7,3
Rumorosità		  dB(A)	 65		  71
Peso		  kg	 32		  32
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”
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Type Phases  
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S65A3 3～ 360 366 122 284 325 403 188 192 135 140 180 64 74 56 G2” 93 13 4.5 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M8x20 0°/120°/240° 226 29
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X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S63B3 3～ 360 366 122 284 325 372 191 192 128 140 180 64 74 56 G3” 93 13 4.5 M8x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M8x20 0°/120°/240° 226 29
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Type Phases
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S63B3 3～ 360 366 122 284 325 372 191 192 128 140 180 64 74 56 G3” 93 13 4.5 M8x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M8x20 0°/120°/240° 226 29
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X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

EVSC-S63B3 3～ 360 366 122 284 325 372 191 192 128 140 180 64 74 56 G3” 93 13 4.5 M8x17 - - M25x1.5 M16x1.5 M8x20 0°/120°/240° 226 29

 



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

43

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S70B3

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S70B3 3～ 382 384 125 290 325 404 191 197 128 140 180 84 109 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S70B3

			 
EVSC-S71B3		  3ph AC	 	 141370	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140011

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S70B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,5		  1,75
Portata aria		  m³/h	 318		  376
Pressione massima 	 mbar	 +110		  +80
Vuoto massimo	 mbar	 -110		  -80
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 5,7		  5,7
Assorbimento Υ	 A	 3,3		  3,3
Rumorosità		  dB(A)	 69		  72
Peso		  kg	 26		  26
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”
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Type Phases  
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

403 188EVSC-S71B1 1～ 382 384 125 290 325 197 128 140 180 84 109 54 G2” 83 15 4.5 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10x20 0°/120°/240° 240 29

    

 



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

44

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S71A1
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Type Phases  
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

403 188EVSC-S71B1 1～ 382 384 125 290 325 197 128 140 180 84 109 54 G2” 83 15 4.5 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10x20 0°/120°/240° 240 29
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X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

403 188EVSC-S71B1 1～ 382 384 125 290 325 197 128 140 180 84 109 54 G2” 83 15 4.5 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10x20 0°/120°/240° 240 29
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S71A3

			 
EVSC-S71A3		  1ph AC	 	 141171	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S71A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 2,2		  2,55
Portata aria		  m³/h	 318		  376
Pressione massima 	 mbar	 +190		  +200
Vuoto massimo	 mbar	 -190		  -190
Input voltage 		  V	 230		  230
Assorbimento		  A	 12,8		  12,8
Rumorosità		  dB(A)	 72		  74
Peso		  kg	 30		  30
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

45

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S71B3

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S71B3 3～ 382 384 125 290 325 431 218 197 128 140 180 84 109 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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→
Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S71B3

			 
EVSC-S71B3		  3ph AC	 	 141371	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S71B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 2,2		  2,55
Portata aria		  m³/h	 318		  376
Pressione massima 	 mbar	 +170		  +140
Vuoto massimo	 mbar	 -180		  -150
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 8,1		  8,0
Assorbimento Υ	 A	 4,6		  4,6
Rumorosità		  dB(A)	 69		  72
Peso		  kg	 29		  29
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”
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Type Phases  
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

403 188EVSC-S71B1 1～ 382 384 125 290 325 197 128 140 180 84 109 54 G2” 83 15 4.5 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10x20 0°/120°/240° 240 29

    

 



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

46

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S72B3

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S72B3 3～ 382 384 125 290 325 446 225 197 135 140 180 84 109 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 240
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S72B3

			 
EVSC-S72B3		  3ph AC	 	 141372	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S72B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 3,0		  3,45
Portata aria		  m³/h	 318		  376
Pressione massima 	 mbar	 +250		  +220
Vuoto massimo	 mbar	 -260		  -230
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 11,4		  10,8
Assorbimento Υ	 A	 6,5		  6,2
Rumorosità		  dB(A)	 69		  72
Peso		  kg	 34		  34
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”
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Type Phases  
X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 ØP Q ØR S U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) YxZ ØX W

403 188EVSC-S71B1 1～ 382 384 125 290 325 197 128 140 180 84 109 54 G2” 83 15 4.5 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10x20 0°/120°/240° 240 29

    

 



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

47

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S73B3

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S73B3 3～ 382 384 125 290 325 470 249 197 148 140 180 84 109 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 240
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S73B3

			 
EVSC-S73B3		  50/60 Hz 	 141373	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S73B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 4,0		  4,6
Portata aria		  m³/h	 318		  376
Pressione massima 	 mbar	 +270		  +330
Vuoto massimo	 mbar	 -290		  -330
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 8,4		  8,2
Assorbimento Υ	 A	 4,8		  4,7
Rumorosità		  dB(A)	 69		  72
Peso		  kg	 42		  42
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”

ZHEJIANG GREENCO INDUSTRY CO.,LTD
1
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

48

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S74B3

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S74B3

			 
EVSC-S74B3		  3ph AC	 	 141374	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S74B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,5		  1,75
Portata aria		  m³/h	 420		  500
Pressione massima 	 mbar	 +60		  +30
Vuoto massimo	 mbar	 -60		  -30
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 5,7		  5,7
Assorbimento Υ	 A	 3,3		  3,3
Rumorosità		  dB(A)	 70		  73
Peso		  kg	 26		  26
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

49

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S75B3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S75B3 3～ 382 384 125 290 325 414 218 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S75B3

			 
EVSC-S75B3		  3ph AC	 	 141375	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S75B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 2,2		  2,55
Portata aria		  m³/h	 420		  500
Pressione massima 	 mbar	 +120		  +100
Vuoto massimo	 mbar	 -130		  -110
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 8,1		  8,0
Assorbimento Υ	 A	 4,6		  4,6
Rumorosità		  dB(A)	 70		  73
Peso		  kg	 29		  29
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

50

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S76B3
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← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S76B3 3～ 382 384 125 290 325 455 225 197 135 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 240
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S76B3

			 
EVSC-S76B3		  3ph AC	 	 141376	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S76B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 3,0		  3,45
Portata aria		  m³/h	 420		  500
Pressione massima 	 mbar	 +200		  +170
Vuoto massimo	 mbar	 -210		  -180
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 11,4		  10,8
Assorbimento Υ	 A	 6,5		  6,2
Rumorosità		  dB(A)	 70		  73
Peso		  kg	 34		  34
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240

A

B
O

P QC

D
E F

G

KN M
L

s

J

O

P Q

C
D
E

U

ØR

H

F

32

V V'

G

KN M
L

V V

s

V V'1 V' V'1

1

1

ØX
-3

x1
20

°

YxZ

1200

1200

Øx

YxZ
YxZ

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

51

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S77B3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S77B3 3～ 382 384 125 290 325 480 249 197 148 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 240
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S77B3

			 
EVSC-S77B3		  3ph AC	 	 141377	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S77B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 4,0		  4,6
Portata aria		  m³/h	 420		  500
Pressione massima 	 mbar	 +290		  +260
Vuoto massimo	 mbar	 -260		  -260
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 8,4		  8,2
Assorbimento Υ	 A	 4,8		  4,7
Rumorosità		  dB(A)	 70		  73
Peso		  kg	 42		  42
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240

A

B
O

P QC

D
E F

G

KN M
L

s

J

O

P Q

C
D
E

U

ØR

H

F

32

V V'

G

KN M
L

V V

s

V V'1 V' V'1

1

1

ØX
-3

x1
20

°

YxZ

1200

1200

Øx

YxZ
YxZ

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

52

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S80B3
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S80B3 3～ 451 461 152 356 394 490 249 240 148 170 217 140 124 65 G21/2 94 15 6 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 286
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S80B3

			 
EVSC-S80B3		  3ph AC 	141380
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140037
Filtro per uso in Compressione		  140027
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S80B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 4,0		  4,6
Portata aria		  m³/h	 530		  620
Pressione massima 	 mbar	 +190		  +160
Vuoto massimo	 mbar	 -200		  -160
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 8,4		  8,2
Assorbimento Υ	 A	 4,8		  4,7
Rumorosità		  dB(A)	 70		  74
Peso		  kg	 112		  112
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2½”		  2½”
	 Scarico	 G(BSP)	 2½”		  2½”

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

53

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S81B3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S81B3

			 
EVSC-S80B3		  3ph AC	 	 141381
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140037
Filtro per uso in Compressione		  140027
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S81B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 5,5		  6.3
Portata aria		  m³/h	 530		  620
Pressione massima 	 mbar	 +280		  +250
Vuoto massimo	 mbar	 -300		  -260
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 11,1		  11,0
Assorbimento Υ	 A	 6,4		  6,4
Rumorosità		  dB(A)	 70		  74
Peso		  kg	 126		  126
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2½”		  2½”
	 Scarico	 G(BSP)	 2½”		  2½”
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Type Phases X-Holes

EVSC-S81B3 3～ 451 461 152 356 394 477 226 240 167 170 217 140 124 65 G21/2 94 15 6 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 286
A B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX

Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

54

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S82B3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S82B3

			 
EVSC-S82B3		  3ph AC	 	 141382
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140037
Filtro per uso in Compressione		  140027
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012    

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S82B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 7,5		  8,6
Portata aria		  m³/h	 530		  620
Pressione massima 	 mbar	 +410		  +360
Vuoto massimo	 mbar	 -320		  -350
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 15,0		  15,1
Assorbimento Υ	 A	 8,7		  8,8
Rumorosità		  dB(A)	 70		  74
Peso		  kg	 128		  128
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2½”		  2½”
	 Scarico	 G(BSP)	 2½”		  2½”
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S82B3 3～ 451 461 152 356 394 513 262 240 167 170 217 140 124 65 G21/2 94 15 6 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 286Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX

EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S74B3 3～ 382 384 125 290 325 387 191 197 128 140 180 84 119 53 G2 83 15 4.5 M8X17 M25x1.5 M16x1.5 - - M10X20 0°/120°/240° 240
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

55

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S83B3
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S83B3 3～ 451 461 152 356 394 506 249 240 148 170 217 140 139 65 G21/2 94 15 6 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 286
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S83B3 3～ 451 461 152 356 394 506 249 240 148 170 217 140 139 65 G21/2 94 15 6 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 286
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S83B3 3～ 451 461 152 356 394 506 249 240 148 170 217 140 139 65 G21/2 94 15 6 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 286
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S83B3 3～ 451 461 152 356 394 506 249 240 148 170 217 140 139 65 G21/2 94 15 6 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 286
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S83B3

			 
EVSC-S83B3		  3ph AC	 	 141383
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140037
Filtro per uso in Compressione		  140027
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S83B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 4,0		  4,6
Portata aria		  m³/h	 700		  840
Pressione massima 	 mbar	 +120		  +70
Vuoto massimo	 mbar	 -130		  -80
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 8,4		  8,2
Assorbimento Υ	 A	 4,8		  4,7
Rumorosità		  dB(A)	 70		  74
Peso		  kg	 112		  112
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2½”		  2½”
	 Scarico	 G(BSP)	 2½”		  2½”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

56

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S84B3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S84B3 3～ 451 461 152 356 394 493 226 240 167 170 217 140 139 65 G21/2 94 15 6 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 286

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S84B3

			 
EVSC-S84B3		  3ph AC	 	 141383
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140037
Filtro per uso in Compressione		  140027
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S84B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 5,5		  6,3
Portata aria		  m³/h	 700		  840
Pressione massima 	 mbar	 +190		  +140
Vuoto massimo	 mbar	 -200		  -160
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 11,1		  11,0
Assorbimento Υ	 A	 6,4		  6,4
Rumorosità		  dB(A)	 70		  74
Peso		  kg	 66		  66
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2½”		  2½”
	 Scarico	 G(BSP)	 2½”		  2½”
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S83B3 3～ 451 461 152 356 394 506 249 240 148 170 217 140 139 65 G21/2 94 15 6 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 286
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S83B3 3～ 451 461 152 356 394 506 249 240 148 170 217 140 139 65 G21/2 94 15 6 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 286
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S83B3 3～ 451 461 152 356 394 506 249 240 148 170 217 140 139 65 G21/2 94 15 6 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 286



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

57

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S85B3
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← total pressure difference (gauge) △ p mbar
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S85B3 3～ 451 461 152 356 394 529 262 240 167 170 217 140 139 65 G21/2 94 15 6 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 286

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S85B3

			 
EVSC-S85B3		  3ph AC	 	 141385
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140037
Filtro per uso in Compressione		  140027
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S85B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 7,5		  8,6
Portata aria		  m³/h	 700		  840
Pressione massima 	 mbar	 +260		  +250
Vuoto massimo	 mbar	 -270		  -270
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 15,1		  15,3
Assorbimento Υ	 A	 8,7		  8,8
Rumorosità		  dB(A)	 70		  74
Peso		  kg	 128		  128
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2½”		  2½”
	 Scarico	 G(BSP)	 2½”		  2½”
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S83B3 3～ 451 461 152 356 394 506 249 240 148 170 217 140 139 65 G21/2 94 15 6 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 286
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S83B3 3～ 451 461 152 356 394 506 249 240 148 170 217 140 139 65 G21/2 94 15 6 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 286
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Type Phases X-HolesA B C D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V V' V1 V'1 YxZ ØX
EVSC-S83B3 3～ 451 461 152 356 394 506 249 240 148 170 217 140 139 65 G21/2 94 15 6 M8X17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M10X20 0°/120°/240° 286



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

58

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S90B3

Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S90B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 644 605 304 300 167 533 39 89 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S90B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 644 605 304 300 167 533 39 89 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S90B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 644 605 304 300 167 533 39 89 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S90B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 644 605 304 300 167 533 39 89 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S90B3

			 
EVSC-S90B3		  3ph AC	 	 141390
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S90B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 7,5		  8,6
Portata aria		  m³/h	 1050		  1250
Pressione massima 	 mbar	 +150		  +110
Vuoto massimo	 mbar	 -160		  -120
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 15,0		  15,1
Assorbimento Υ	 A	 8,7		  8,8
Rumorosità		  dB(A)	 74		  79
Peso		  kg	 172		  172
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

59

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S91A3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S91B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 611 644 605 345 300 197 533 39 89 92 G4 150 15 21 M12x30 54 4XM40X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S91B3

			 
EVSC-S91B3		  3ph AC	 	 141391
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S91B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 11,0		  12,6
Portata aria		  m³/h	 1050		  1250
Pressione massima 	 mbar	 +250		  +210
Vuoto massimo	 mbar	 -270		  -220
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 22,0		  22,0
Assorbimento Υ	 A	 12,7		  12,9
Rumorosità		  dB(A)	 74		  79
Peso		  kg	 191		  191
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”

Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S90B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 644 605 304 300 167 533 39 89 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S90B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 644 605 304 300 167 533 39 89 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S90B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 644 605 304 300 167 533 39 89 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

60

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S92B3

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)↑

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)

↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S92B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 611 644 605 345 300 197 533 39 89 92 G4 150 15 21 M12x30 54 4XM40X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S92B3

			 
EVSC-S92B3		  3ph AC	 	 141392
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S92B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 18,5		  21,3
Portata aria		  m³/h	 1050		  1250
Pressione massima 	 mbar	 +460		  +410
Vuoto massimo	 mbar	 -360		  -380
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 37,0		  36,5
Assorbimento Υ	 A	 21,0		  21,0
Rumorosità		  dB(A)	 74		  79
Peso		  kg	 204		  204
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”

Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S90B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 644 605 304 300 167 533 39 89 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S90B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 644 605 304 300 167 533 39 89 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S90B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 644 605 304 300 167 533 39 89 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

61

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S93B3

Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S95B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 682 643 304 300 167 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S95B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 682 643 304 300 167 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S95B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 682 643 304 300 167 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S95B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 682 643 304 300 167 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S93B3

			 
EVSC-S93B3		  3ph AC		 141393
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S93B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 7,5		  8,6
Portata aria		  m³/h	 1370		  1650
Pressione massima 	 mbar	 +100		  +50
Vuoto massimo	 mbar	 -100		  -50
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 15,0		  15,1
Assorbimento Υ	 A	 8,7		  8,8
Rumorosità		  dB(A)	 75		  80
Peso		  kg	 174		  174
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

62

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

 EVSC-S94B3

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S94B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 11,0		  12,6
Portata aria		  m³/h	 1370		  1650
Pressione massima 	 mbar	 +180		  +130
Vuoto massimo	 mbar	 -180		  -140
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 22,0		  22,0
Assorbimento Υ	 A	 12,7		  12,9
Rumorosità		  dB(A)	 75		  80
Peso		  kg	 193		  193
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”

Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-94B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 650 682 643 345 300 197 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 54 4XM40X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S95B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 682 643 304 300 167 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S95B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 682 643 304 300 167 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S95B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 682 643 304 300 167 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S93B3

			 
EVSC-S93B3		  3ph AC	 	 141394
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

63

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S95B3

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S95B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 19,0		  17,3
Portata aria		  m³/h	 1370		  1650
Pressione massima 	 mbar	 +260		  +220
Vuoto massimo	 mbar	 -280		  -240
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 30,5		  29,5
Assorbimento Υ	 A	 17,3		  17,0
Rumorosità		  dB(A)	 75		  80
Peso		  kg	 207		  207
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”

Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S95B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 709 682 643 405 300 197 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 54 4XM40X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S95B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 682 643 304 300 167 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S95B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 682 643 304 300 167 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S95B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 682 643 304 300 167 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S93B3

			 
EVSC-S93B3		  3ph AC 	141393
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

64

Soffianti MONOSTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-S96B3

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-S96B3

			 
EVSC-S96B3		  3ph AC	 	 141396
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-S96B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 18,5		  21,3
Portata aria		  m³/h	 1370		  1650
Pressione massima 	 mbar	 +340		  +300
Vuoto massimo	 mbar	 -320		  -320
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 37,0		  36,5
Assorbimento Υ	 A	 21,0		  21,0
Rumorosità		  dB(A)	 75		  80
Peso		  kg	 206		  206
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”

Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S96B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 709 682 643 405 300 197 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 54 4XM40X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S95B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 682 643 304 300 167 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490

A

B 1
B

J
H

O

ØP

C
C'

D

E

Q

V

U

ØR

F

G

W
V

0°
/1

20
°/6

0/
60

°

YxZ

S

N
F''

F'

K
M

ØX

YxZ 1200

60 0 600

Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S95B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 682 643 304 300 167 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490

A

B 1
B

J
H

O

ØP

C
C'

D

E

Q

V

U

ØR

F

G

W
V

0°
/1

20
°/6

0/
60

°

YxZ

S

N
F''

F'

K
M

ØX

YxZ 1200

60 0 600

Type Phases  X-HolesA B B1 C C' D E F F' F'' G H J K M N 0 P Q ØR S U W V YxZ ØX
EVSC-S95B3 3～ 550 569 55 207 15 360 415 561 682 643 304 300 167 533 39 127 92 G4 150 15 21 M12x30 42 4XM32X1.5 M12x30 0°/120°/60/60° 490
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

67

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D30B3

Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D30B3 3～ 293 324 286 47 205 230 354 160 141 114 120 83 108 82 138 41 G11/4 64 10 2.5 92 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 29 M6x19 27° 51.5°/120°/120° 160
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D30B3

			 
EVSC-D30B3		  3ph AC		 142330
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D30B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,75		  0,86
Portata aria		  m³/h	 120		  145
Pressione massima 	 mbar	 +220		  +200
Vuoto massimo	 mbar	 -200		  -200
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 3,12		  3,1
Assorbimento Υ	 A	 1,8		  1,9
Rumorosità		  dB(A)	 66		  69
Peso		  kg	 24		  24
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

68

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D31A1

EVSC-D31A1 1～ 293 324 286 47 205 230 354 160 141 114 120 83 108 82 138 41 G11/4(15tief·deep) 64 10 2.5 92 M6x17 - - M25x1.5 M16x1.5 27° 160 M6x15 51°/171°/291°

Type Phases  
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D31A1

			 
EVSC-D31A1		  1ph AC	 	 142131	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D31A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,1		  1,3
Portata aria		  m³/h	 120		  145
Pressione massima 	 mbar	 +280		  +260
Vuoto massimo	 mbar	 -240		  -230
Input voltage 		  V	 230		  230
Assorbimento		  A	 7,3		  8,3
Rumorosità		  dB(A)	 58		  60
Peso		  kg	 17		  17
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D30B3 3～ 293 324 286 47 205 230 354 160 141 114 120 83 108 82 138 41 G11/4 64 10 2.5 92 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 29 M6x19 27° 51.5°/120°/120° 160
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

69

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D31B3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D31B3

			 
EVSC-D31B3		  3ph AC	 	 142331
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D31B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,1		  1,3
Portata aria		  m³/h	 120		  145
Pressione massima 	 mbar	 +290		  +320
Vuoto massimo	 mbar	 -260		  -280
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 4,35		  3,1
Assorbimento Υ	 A	 2,5		  2,6
Rumorosità		  dB(A)	 66		  69
Peso		  kg	 27		  27
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D31B3 3～ 293 324 286 47 205 230 354 160 141 114 120 83 108 82 138 41 G11/4 64 10 2.5 92 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 29 M6x19 27° 51.5°/120°/120° 160
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Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D30B3 3～ 293 324 286 47 205 230 354 160 141 114 120 83 108 82 138 41 G11/4 64 10 2.5 92 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 29 M6x19 27° 51.5°/120°/120° 160
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

70

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D40A1

EVSC-D40A1 1～ 322 324 315 58 225 255 401 191 154 153 128 95 130 73 151 45 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 104 M6x19 M16x1.5 28° 174 M6x15 51°/171°/291°M25x1.5 - -

Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) α ØX YxZ
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EVSC-D40A1 1～ 322 324 315 58 225 255 401 191 154 153 128 95 130 73 151 45 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 104 M6x19 M16x1.5 28° 174 M6x15 51°/171°/291°M25x1.5 - -

Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) α ØX YxZ
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D40A1

			 
EVSC-D40A1		  1ph AC		 142140	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   602025
Filtro per uso in Compressione		  140025
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D40A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,5		  1,75
Portata aria		  m³/h	 150		  180
Pressione massima 	 mbar	 +290		  +280
Vuoto massimo	 mbar	 -250		  -250
Input voltage 		  V	 230		  230
Assorbimento		  A	 9,1		  10
Rumorosità		  dB(A)	 66		  69
Peso		  kg	 26		  26
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1½”		  1½”
	 Scarico	 G(BSP)	 1½”		  1½”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

71

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D40B3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D40B3

			 
EVSC-D40B3		  3ph AC	 	 142340
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D40B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,5		  1,75
Portata aria		  m³/h	 150		  180
Pressione massima 	 mbar	 +270		  +230
Vuoto massimo	 mbar	 -270		  -250
Alimentazione trifase ∆	 V	 220-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 5,7		  5,7
Assorbimento Υ	 A	 3,3		  3,3
Rumorosità		  dB(A)	 66		  69
Peso		  kg	 24		  24
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

EVSC-D40A3 3～ 322 324 315 57 225 255 401 191 153 153 128 95 130 73 151 45 G11/4(15tief·deep) 72 12 3 104 M6x19 - - M25x1.5 M16x1.5 29° 174 M6x19 51°/171°/291°

Type Phases
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) α ØX YxZ
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EVSC-D40A1 1～ 322 324 315 58 225 255 401 191 154 153 128 95 130 73 151 45 G11/2(15tief·deep) 72 12 3 104 M6x19 M16x1.5 28° 174 M6x15 51°/171°/291°M25x1.5 - -

Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V(1～) V' (1～) V1(3～) V' 1(3～) α ØX YxZ
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

72

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D41B3
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↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D41B3

			 
EVSC-D41B3		  3ph AC		 142341
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D41B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 2,2		  2,55
Portata aria		  m³/h	 150		  180
Pressione massima 	 mbar	 +410		  +360
Vuoto massimo	 mbar	 -320		  -350
Alimentazione trifase ∆	 V	 220-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 8,1		  8,0
Assorbimento Υ	 A	 4,6		  4,6
Rumorosità		  dB(A)	 66		  69
Peso		  kg	 27		  27
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D41B3 3～ 322 324 315 57 225 255 428 217 153 153 128 95 130 73 151 45 G11/4 72 12 3 104 M6x19 M25x1.5 M16x1.5 - - 29 M6x19 29° 51.5°/120°/120° 174
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Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D41B3 3～ 322 324 315 57 225 255 428 217 153 153 128 95 130 73 151 45 G11/4 72 12 3 104 M6x19 M25x1.5 M16x1.5 - - 29 M6x19 29° 51.5°/120°/120° 174
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

73

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D50A3
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Type Phases
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D50B3 3～ 371 411 360 60 260 295 500 190 175 144 135 115 155 98 170 48 G2 83 14 4 115 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 200 M8x20 51.5°/171.5°/291.5° 42
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Type Phases
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D50B3 3～ 371 411 360 60 260 295 500 190 175 144 135 115 155 98 170 48 G2 83 14 4 115 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 200 M8x20 51.5°/171.5°/291.5° 42
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↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D50B3

			 
EVSC-D50B3		  3ph AC 		 142350
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D50B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 3,0		  3,45
Portata aria		  m³/h	 230		  275
Pressione massima 	 mbar	 +360		  +340
Vuoto massimo	 mbar	 -340		  -360
Alimentazione trifase ∆	 V	 220-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 11,4		  10,8
Assorbimento Υ	 A	 6,5		  6,2
Rumorosità		  dB(A)	 72		  74
Peso		  kg	 39		  39
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

74

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D51B3
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↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D51B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 4,0		  4,6
Portata aria		  m³/h	 230		  275
Pressione massima 	 mbar	 +440		  +480
Vuoto massimo	 mbar	 -390		  -410
Alimentazione trifase ∆	 V	 345-415	 600-720
Alimentazione trifase Υ	 V	 380-480	 600-720
Assorbimento ∆	 A	 10,0		  9,9
Assorbimento Υ	 A	 5,8		  5,71
Rumorosità		  dB(A)	 72		  74
Peso		  kg	 41		  41
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D51B3

			 
EVSC-D51B3		  3ph AC	 	 142351
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010
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Type Phases
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D51A3 3～ 372 411 371 60 260 295 499 224 175 144 135 115 155 98 171 48 G2 83 14 4 116 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 200 M8x20 51.5°/171.5°/291.5° 42
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Type Phases
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D50B3 3～ 371 411 360 60 260 295 500 190 175 144 135 115 155 98 170 48 G2 83 14 4 115 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 200 M8x20 51.5°/171.5°/291.5° 42



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

75

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D70A3
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29
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↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D70A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 2,2		  2,55
Portata aria		  m³/h	 320		  380
Pressione massima 	 mbar	 +210		  +150
Vuoto massimo	 mbar	 -220		  -170
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 9,7		  10,3
Assorbimento Υ	 A	 5,6		  6,0
Rumorosità		  dB(A)	 73		  76
Peso		  kg	 43		  43
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D70A3

			 
EVSC-D70A3		  3ph AC	 	 142370
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

76

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D71B3
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↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D71B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 3,0		  3,45
Portata aria		  m³/h	 320		  385
Pressione massima 	 mbar	 +210		  +160
Vuoto massimo	 mbar	 -230		  -180
Alimentazione trifase ∆	 V	 220-260	 230-290
Alimentazione trifase Υ	 V	 350-450	 400-500
Assorbimento ∆	 A	 11,4		  10,8
Assorbimento Υ	 A	 6,5		  6,2
Rumorosità		  dB(A)	 73		  75
Peso		  kg	 47		  47
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D71B3

			 
EVSC-D71B3		  3ph AC	 	 142371
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D71B3 3～ 426 426 410 63 290 325 532 225 197 162 135 140 180 84 205 53 G2” 70 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 42
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29

        
       

 



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

77

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D72B3

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D72B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 4,0		  4,6
Portata aria		  m³/h	 320		  385
Pressione massima 	 mbar	 +320		  +270
Vuoto massimo	 mbar	 -340		  -300
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 8,4		  8,2
Assorbimento Υ	 A	 4,8		  4,7
Rumorosità		  dB(A)	 73		  75
Peso		  kg	 53		  53
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D72B3

			 
EVSC-D72B3		  3ph AC	 	 142372
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D72B3 3～ 426 426 410 63 290 325 566 249 197 162 148       140 180 84 205 53 G2 70 15 4.5 130 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 42 M10X20 23.5° 51.5°/120°/120° 240
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29
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← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

78

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D73B3

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D73B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 5,5		  6,3
Portata aria		  m³/h	 320		  385
Pressione massima 	 mbar	 +460		  +390
Vuoto massimo	 mbar	 -420		  -440
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 11,1		  11,0
Assorbimento Υ	 A	 6,4		  6,4
Rumorosità		  dB(A)	 73		  75
Peso		  kg	 70		  70
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D73B3

			 
EVSC-D73B3		  3ph AC	 	 142373
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012
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Type Phases  
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D73B3 3～ 426 426 410 63 290 325 607 226 197 162 1267 140 180 84 205 53 G2” 70 15 4.5 130 M8x17 M32x1.6 M32x1.6 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 42
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29
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← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

79

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D74B3

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D74B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 7,5		  8,6
Portata aria		  m³/h	 320		  385
Pressione massima 	 mbar	 +610		  +590
Vuoto massimo	 mbar	 -420		  -450
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 15,0		  15,1
Assorbimento Υ	 A	 8,7		  8,8
Rumorosità		  dB(A)	 73		  75
Peso		  kg	 77		  77
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D74B3

			 
EVSC-D74B3		  3ph AC 	142374
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012
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Type Phases  
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D74B3 3～ 426 426 410 63 290 325 607 262 197 162 167 140 180 84 205 53 G2” 70 15 4.5 130 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 42
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29
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Type Phases X-Bohrungen 
X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 ØP Q ØR S T U V V' V1 V' 1 ØX YxZ W

EVSC-D70A3 3～ 426 426 410 63 290 325 473 191 197 162 128 140 180 84 205 53 G2” 83 15 4.5 130 M8x17 M25x1.5 M16x1.5 - - 240 M10x20 51.5°/171.5°/291.5° 29
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

80

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D75B3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D75B3

			 
EVSC-D75B3		  3ph AC	 	 142375
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D75B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 4,0		  4,6
Portata aria		  m³/h	 500		  600
Pressione massima 	 mbar	 +130		  +80
Vuoto massimo	 mbar	 -140		  -80
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 8,4		  8,2
Assorbimento Υ	 A	 4,8		  4,7
Rumorosità		  dB(A)	 74		  78
Peso		  kg	 53		  53
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”

Type Phases  X-HolesA B C C' D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V YxZ ØX
EVSC-D75B3 3～ 424 469 125 - 209 325 566 270 257 148 140 180 84 205 112 G2 94 15 65 M8X17 4XM32x1.5 M12X20 0°/120°/240° 286
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Type Phases  X-HolesA B C C' D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V YxZ ØX
EVSC-D75B3 3～ 424 469 125 - 209 325 566 270 257 148 140 180 84 205 112 G2 94 15 65 M8X17 4XM32x1.5 M12X20 0°/120°/240° 286
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Type Phases  X-HolesA B C C' D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V YxZ ØX
EVSC-D75B3 3～ 424 469 125 - 209 325 566 270 257 148 140 180 84 205 112 G2 94 15 65 M8X17 4XM32x1.5 M12X20 0°/120°/240° 286
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

81

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D76B3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D76B3

			 
EVSC-D76B3		  3ph AC		 142376
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D76B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 5,5		  6,3
Portata aria		  m³/h	 500		  600
Pressione massima 	 mbar	 +220		  +170
Vuoto massimo	 mbar	 -240		  -180
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 11,1		  11,0
Assorbimento Υ	 A	 6,4		  6,4
Rumorosità		  dB(A)	 74		  78
Peso		  kg	 73		  73
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”

Type Phases  X-HolesA B C C' D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V YxZ ØX
EVSC-D76B3 3～ 424 469 - 309 209 325 571 247 257 167 140 180 84 205 153 G2 94 15 65 M8X17 4XM32x1.5 M12X20 0°/120°/240° 286
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Type Phases  X-HolesA B C C' D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V YxZ ØX
EVSC-D75B3 3～ 424 469 125 - 209 325 566 270 257 148 140 180 84 205 112 G2 94 15 65 M8X17 4XM32x1.5 M12X20 0°/120°/240° 286
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Type Phases  X-HolesA B C C' D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V YxZ ØX
EVSC-D75B3 3～ 424 469 125 - 209 325 566 270 257 148 140 180 84 205 112 G2 94 15 65 M8X17 4XM32x1.5 M12X20 0°/120°/240° 286
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

82

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D77B3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D77B3

			 
EVSC-D77B3		  3ph AC		 142377
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140036
Filtro per uso in Compressione		  140026
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D77B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 7,5		  8,6
Portata aria		  m³/h	 500		  600
Pressione massima 	 mbar	 +320		  +280
Vuoto massimo	 mbar	 -240		  -270
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 15,0		  15,1
Assorbimento Υ	 A	 8,7		  8,8
Rumorosità		  dB(A)	 74		  78
Peso		  kg	 86		  86
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2”		  2”
	 Scarico	 G(BSP)	 2”		  2”

Type Phases  X-HolesA B C C' D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V YxZ ØX
EVSC-D77B3 3～ 424 469 - 309 209 325 607 283 257 167 140 180 84 205 153 G2 94 15 65 M8X17 4XM32x1.5 M12X20 0°/120°/240° 286
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Type Phases  X-HolesA B C C' D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V YxZ ØX
EVSC-D75B3 3～ 424 469 125 - 209 325 566 270 257 148 140 180 84 205 112 G2 94 15 65 M8X17 4XM32x1.5 M12X20 0°/120°/240° 286
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Type Phases  X-HolesA B C C' D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V YxZ ØX
EVSC-D75B3 3～ 424 469 125 - 209 325 566 270 257 148 140 180 84 205 112 G2 94 15 65 M8X17 4XM32x1.5 M12X20 0°/120°/240° 286
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

83

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D80A3

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D80A3

			 
EVSC-D80A3		  3ph AC	 	 142380
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140037
Filtro per uso in Compressione		  140027
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D80A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 5,5		  6,3
Portata aria		  m³/h	 520		  620
Pressione massima 	 mbar	 +240		  +160
Vuoto massimo	 mbar	 -240		  -170
Alimentazione trifase ∆	 V	 345-415	 380-480
Alimentazione trifase Υ	 V	 600-720	 660-720
Assorbimento ∆	 A	 13,3		  13,3
Assorbimento Υ	 A	 7,7		  7,7
Rumorosità		  dB(A)	 74		  78
Peso		  kg	 83		  83
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2½”		  2½”
	 Scarico	 G(BSP)	 2½”		  2½”
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D81B3 3～ 500 549 490 76 356 394 625 262 240 200 167 170 217 140 212 65 G21/2 65 15 6 152 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 42 M10X20 23.5° 51.5°/120°/120° 286
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Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D81B3 3～ 500 549 490 76 356 394 625 262 240 200 167 170 217 140 212 65 G21/2 65 15 6 152 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 42 M10X20 23.5° 51.5°/120°/120° 286
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Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D81B3 3～ 500 549 490 76 356 394 625 262 240 200 167 170 217 140 212 65 G21/2 65 15 6 152 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 42 M10X20 23.5° 51.5°/120°/120° 286
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Type Phases
X-HolesA A' B B' C D E F F' G H H' J K L M N N' 0 ØP ØR S V W ØX YxZ

356 394 240 170 217 65 G21/2 15 6 4 x M32x1.5 42 286 M12x20226 167EVSC-D80A3 3～ 500 549 490 509 76 545 589 199 - 236 84 51.4°/120°/240°
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

84

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D81B3

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D81B3

			 
EVSC-D81B3		  3ph AC	 	 142381
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140037
Filtro per uso in Compressione		  140027 
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D81B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 7,5		  8,6
Portata aria		  m³/h	 520		  270
Pressione massima 	 mbar	 +350		  +330
Vuoto massimo	 mbar	 -380		  -310
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 15,0		  15,1
Assorbimento Υ	 A	 8,7		  8,8
Rumorosità		  dB(A)	 74		  78
Peso		  kg	 16,9		  16,9   
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2½”		  2½”
	 Scarico	 G(BSP)	 2½”		  2½”

Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D81B3 3～ 500 549 490 76 356 394 625 262 240 200 167 170 217 140 212 65 G21/2 65 15 6 152 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 42 M10X20 23.5° 51.5°/120°/120° 286
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Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D81B3 3～ 500 549 490 76 356 394 625 262 240 200 167 170 217 140 212 65 G21/2 65 15 6 152 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 42 M10X20 23.5° 51.5°/120°/120° 286
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D81B3 3～ 500 549 490 76 356 394 625 262 240 200 167 170 217 140 212 65 G21/2 65 15 6 152 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 42 M10X20 23.5° 51.5°/120°/120° 286
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Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D81B3 3～ 500 549 490 76 356 394 625 262 240 200 167 170 217 140 212 65 G21/2 65 15 6 152 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 42 M10X20 23.5° 51.5°/120°/120° 286
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Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D81B3 3～ 500 549 490 76 356 394 625 262 240 200 167 170 217 140 212 65 G21/2 65 15 6 152 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 42 M10X20 23.5° 51.5°/120°/120° 286
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

85

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D82B3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D82B3

			 
EVSC-D82B3		  3ph AC		 142382
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140037
Filtro per uso in Compressione		  140027
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D82B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 11,0		  12,6
Portata aria		  m³/h	 520		  620
Pressione massima 	 mbar	 +560		  +470
Vuoto massimo	 mbar	 -430		  -460
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 22,0		  22,0
Assorbimento Υ	 A	 12,7		  12,9
Rumorosità		  dB(A)	 74		  78
Peso		  kg	 205		  205   
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2½”		  2½”
	 Scarico	 G(BSP)	 2½”		  2½”

Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D81B3 3～ 500 549 490 76 356 394 625 262 240 200 167 170 217 140 212 65 G21/2 65 15 6 152 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 42 M10X20 23.5° 51.5°/120°/120° 286
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Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D81B3 3～ 500 549 490 76 356 394 625 262 240 200 167 170 217 140 212 65 G21/2 65 15 6 152 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 42 M10X20 23.5° 51.5°/120°/120° 286
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Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D81B3 3～ 500 549 490 76 356 394 625 262 240 200 167 170 217 140 212 65 G21/2 65 15 6 152 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 42 M10X20 23.5° 51.5°/120°/120° 286
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Type Phases
X-HolesA A' B B' C D E F F' G H H' J K L M N N' 0 ØP ØR S V W ØX YxZ

356 394 240 170 217 65 G21/2 15 6 4 x M32x1.5 54 286 M10x20291 197EVSC-D82B3 3～ 500 549 490 509 76 695 694 200 - 212 - 51.4°/120°/240°

G

L
KN

ØX
 3 

12
0°

YxZ
V

PV
-5

06
7a

A

J

E

A'

H'

SØP
C

D

ØR

U

O

W

F'

B

F

B'

M'

N'

ØX

1200

1200

51.40

H

       
       

226

O

C M PV
-5

06
3

a



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

86

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D83A3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D83B3

			 
EVSC-D83B3		  3ph AC	 	 142383
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140037
Filtro per uso in Compressione		  140027
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D83B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 15,0		  17,3
Portata aria		  m³/h	 520		  620
Pressione massima 	 mbar	 +670		  +720
Vuoto massimo	 mbar	 -460		  -490
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 30,5		  29,5
Assorbimento Υ	 A	 17,3		  17,0
Rumorosità		  dB(A)	 74		  78
Peso		  kg	 221		  221   
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2½”		  2½”
	 Scarico	 G(BSP)	 2½”		  2½”

Type Phases
X-HolesA A' B B' C D E F F' G H H' J K L M N N' 0 ØP ØR S V W ØX YxZ

356 755 240 170 217 65 G21/2 15 6 4 x M32x1.5 55 286 M10x20351 167EVSC-D83A3 3～ 500 549 490 - 76 545 - 200 312 212 84 51.4°/120°/240°
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Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D81B3 3～ 500 549 490 76 356 394 625 262 240 200 167 170 217 140 212 65 G21/2 65 15 6 152 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 42 M10X20 23.5° 51.5°/120°/120° 286
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Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D81B3 3～ 500 549 490 76 356 394 625 262 240 200 167 170 217 140 212 65 G21/2 65 15 6 152 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 42 M10X20 23.5° 51.5°/120°/120° 286
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Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D81B3 3～ 500 549 490 76 356 394 625 262 240 200 167 170 217 140 212 65 G21/2 65 15 6 152 M8x17 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 M32x1.5 42 M10X20 23.5° 51.5°/120°/120° 286
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

87

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D84B3

Type Phases  X-HolesA B C C' D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V YxZ ØX
EVSC-D84B3 3～ 500 550 - 336 356 394 694 318 300 197 170 217 311 236 165 G21/2 83 15 66 M8X17 4 x M40x1.5 M12X20 0°/120°/240° 490
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Type Phases  X-HolesA B C C' D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V YxZ ØX
EVSC-D84B3 3～ 500 550 - 336 356 394 694 318 300 197 170 217 311 236 165 G21/2 83 15 66 M8X17 4 x M40x1.5 M12X20 0°/120°/240° 490
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Type Phases  X-HolesA B C C' D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V YxZ ØX
EVSC-D84B3 3～ 500 550 - 336 356 394 694 318 300 197 170 217 311 236 165 G21/2 83 15 66 M8X17 4 x M40x1.5 M12X20 0°/120°/240° 490
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D84B3

			 
EVSC-D84B3		  3ph AC	 	 142384
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140037
Filtro per uso in Compressione		  140027
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D84A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 7,5		  8,6
Portata aria		  m³/h	 900		  1050
Pressione massima 	 mbar	 +180		  +130
Vuoto massimo	 mbar	 -190		  -140
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 15,1		  15,3
Assorbimento Υ	 A	 8,7		  8,9
Rumorosità		  dB(A)	 74		  78
Peso		  kg	 160		  160
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2½”		  2½”
	 Scarico	 G(BSP)	 2½”		  2½”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

88

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D85B3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Type Phases  X-HolesØ Ø
EVSC-D85B3 3～ 500 550 - 336 356 394 754 378 300 197 170 217 311 236 165 G21/2 83 15 66 M8X17 4 x M40x1.5 M12X20 0°/120°/240° 490
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Type Phases  X-HolesA B C C' D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V YxZ ØX
EVSC-D84B3 3～ 500 550 - 336 356 394 694 318 300 197 170 217 311 236 165 G21/2 83 15 66 M8X17 4 x M40x1.5 M12X20 0°/120°/240° 490
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Type Phases  X-HolesA B C C' D E F G H J K L M N 0 P Q ØR S U V YxZ ØX
EVSC-D84B3 3～ 500 550 - 336 356 394 694 318 300 197 170 217 311 236 165 G21/2 83 15 66 M8X17 4 x M40x1.5 M12X20 0°/120°/240° 490
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D85B3

			 
EVSC-D85B3		  3ph AC	142385
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140037
Filtro per uso in Compressione		  140027
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D85B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 11,0		  12,6
Portata aria		  m³/h	 900		  1050
Pressione massima 	 mbar	 +320		  +270
Vuoto massimo	 mbar	 -280		  -290
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 22,0		  22,0
Assorbimento Υ	 A	 12,7		  12,9
Rumorosità		  dB(A)	 74		  78
Peso		  kg	 200		  200
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 2½”		  2½”
	 Scarico	 G(BSP)	 2½”		  2½”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

89

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D90B3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D90B3

			 
EVSC-D90B3		  3ph AC	 	 142390
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D90B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 11,0		  12,6
Portata aria		  m³/h	 1110		  1310
Pressione massima 	 mbar	 +220		  +140
Vuoto massimo	 mbar	 -240		  -160
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 22,0		  22,0
Assorbimento Υ	 A	 12,7		  12,9
Rumorosità		  dB(A)	 74		  84
Peso		  kg	 265		  265
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”

Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D90B3 3～ 615 780 608 104 360 414 753 291 300 236 197 533 575 17 230 93 G4 134 15 21 117 M12x30 M40X1.5 M40X1.5 M40X1.5 M40X1.5 55 M10X20 - 51.5°/120°/60°/60° 490
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

90

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D91B3

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D91B3

			 
EVSC-D9B3		  3ph AC	 	 142391
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D91B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 15,0		  17,3
Portata aria		  m³/h	 1110		  1310
Pressione massima 	 mbar	 +330		  +260
Vuoto massimo	 mbar	 -360		  -300
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 30,5		  29,5
Assorbimento Υ	 A	 17,3		  17,0
Rumorosità		  dB(A)	 74		  78
Peso		  kg	 278		  278
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D91B3 3～ 615 780 608 104 360 414 812 351 300 236 197 533 575 17 230 93 G4 134 15 21 117 M12x30 M40X1.5 M40X1.5 M40X1.5 M40X1.5 55 M10X20 - 51.5°/120°/60°/60° 490

A

B

O

s

J

A'

H'

P
Q

C
D
E

V V' V V'11

ØR

U

H

N K M
T

L
F

G
W

Q

ØX
-3

 X
 1

20
°

aa

YxZ

V V
V' V'1

1 51.50

1200

1200

YxZ



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

91

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D92B3

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D92B3

			 
EVSC-D92B3		  3ph AC	 	 142392
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D92B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 18,5		  21,3
Portata aria		  m³/h	 1100		  1310
Pressione massima 	 mbar	 +430		  +370
Vuoto massimo	 mbar	 -440		  -420
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 37,0		  36.5
Assorbimento Υ	 A	 21,0		  21,0
Rumorosità		  dB(A)	 74		  84
Peso		  kg	 295		  295
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Type Phases  X-HolesA A' B C D E F G H H' J K L M N 0 P Q ØR S T U V V' V1 V'1 W YxZ a ØX
EVSC-D92B3 3～ 615 780 608 104 360 414 812 351 300 236 197 533 575 17 230 93 G4 134 15 21 117 M12x30 M40X1.5 M40X1.5 M40X1.5 M40X1.5 55 M10X20 - 51.5°/120°/60°/60° 490
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

92

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D93B3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D93A3

			 
EVSC-D93A3		  3ph AC	 	 142393
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140012

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D93A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 25,0		  29,0
Portata aria		  m³/h	 1110		  1310
Pressione massima 	 mbar	 +590		  +540
Vuoto massimo	 mbar	 -440		  -440
Alimentazione trifase ∆	 V	 345-415	 380-480
Alimentazione trifase Υ	 V	 600-720	 660-720
Assorbimento ∆	 A	 52,0		  52,0
Assorbimento Υ	 A	 30,0		  30,0
Rumorosità		  dB(A)	 74		  84
Peso		  kg	 211		  211
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”
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EVSC-D93A3 3～ 615 780 607 16 103.5 15 360 415 812 786 634 345 300 234 197 533 39 230 92 100 150 G4” 21 117 M12x30 4 x M40x1.5 54 490 M12x30 51.4°/120°/240°

51.40



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

93

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D94B3
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Type Phases X-HolesA B B1 C C' D E F F' G H J K M N 0 P Q ØR S U V W ØX YxZ
EVSC-D94B3 3～ 610 663 19 207 15 360 415 813 786 405 358 197 533 39 230 150 100 134 15 79 M12x35 4xM40x1.5 54 490 M12x30 0/120°/60°/60°
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Type Phases X-HolesA B B1 C C' D E F F' G H J K M N 0 P Q ØR S U V W ØX YxZ
EVSC-D94B3 3～ 610 663 19 207 15 360 415 813 786 405 358 197 533 39 230 150 100 134 15 79 M12x35 4xM40x1.5 54 490 M12x30 0/120°/60°/60°

M8

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)↑

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)

↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D94B3

			 
EVSC-D94B3		  3ph AC		 142394
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D94B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 15,0		  17,3
Portata aria		  m³/h	 1940		  2310
Pressione massima 	 mbar	 +110		  +40
Vuoto massimo	 mbar	 -130		  -50
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 30,5		  29,5
Assorbimento Υ	 A	 17,3		  17,0
Rumorosità		  dB(A)	 75		  84
Peso		  kg	 220		  220
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

94

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D95B3

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D95B3

			 
EVSC-D95B3		  3ph AC	 	 142395
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D95B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 18,5		  21,3
Portata aria		  m³/h	 1940		  2310
Pressione massima 	 mbar	 +170		  +100
Vuoto massimo	 mbar	 -190		  -120
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 37,0		  36,5
Assorbimento Υ	 A	 21,0		  21,0
Rumorosità		  dB(A)	 75		  84
Peso		  kg	 250		  250
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→
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Type Phases X-HolesA B B1 C C' D E F F' G H J K M N 0 P Q ØR S U V W ØX YxZ
EVSC-D95B3 3～ 610 663 19 207 15 360 415 813 786 405 358 197 533 39 230 150 100 134 15 79 M12x35 4xM40x1.5 54 490 M12x30 0/120°/60°/60°
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Type Phases X-HolesA B B1 C C' D E F F' G H J K M N 0 P Q ØR S U V W ØX YxZ
EVSC-D94B3 3～ 610 663 19 207 15 360 415 813 786 405 358 197 533 39 230 150 100 134 15 79 M12x35 4xM40x1.5 54 490 M12x30 0/120°/60°/60°

M8



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

95

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D96A3

Type Phases
X-HolesA B B1 C C' D E F F' G H J K M N 0 Ø P Q Ø R S U V W Ø X YxZ

EVSC-D96A3 3～ 615 657 16 207 15 360 415 812 786 345 350 197 533 39 280 142 G4” 140 15 71 M12x35 4xM40x1.5 54 490 M12x30 120°/60°/60°
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X-HolesA B B1 C C' D E F F' G H J K M N 0 Ø P Q Ø R S U V W Ø X YxZ

EVSC-D96A3 3～ 615 657 16 207 15 360 415 812 786 345 350 197 533 39 280 142 G4” 140 15 71 M12x35 4xM40x1.5 54 490 M12x30 120°/60°/60°
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D96A3

			 
EVSC-D96A3		  3ph AC	 	 142396
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D96A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 25,0		  29,0
Portata aria		  m³/h	 1940		  2310
Pressione massima 	 mbar	 +270		  +220
Vuoto massimo	 mbar	 -310		  -270
Alimentazione trifase ∆	 V	 345-415	 380-480
Alimentazione trifase Υ	 V	 600-720	 660-720
Assorbimento ∆	 A	 52,0		  52,0
Assorbimento Υ	 A	 30,0		  30,0
Rumorosità		  dB(A)	 75		  84
Peso		  kg	 219		  219
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”
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→



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

96

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D97B3
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Type Phases
A B C E F F' F'' G ØP ØP' Q S U V W YxZ

EVSC-D97B3   3～ 610 723 307 526 1201 908 573 351 219 G4” 201 58 M8x40 4 x M40x1.5 54 M12x10.5
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Type Phases
A B C E F F' F'' G ØP ØP' Q S U V W YxZ

EVSC-D97B3   3～ 610 723 307 526 1201 908 573 351 219 G4” 201 58 M8x40 4 x M40x1.5 54 M12x10.5
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D99B3

			 
EVSC-D99B3		  3ph AC	 	 142399
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D99B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 15,0		  17,3
Portata aria		  m³/h	 2050		  2480
Pressione massima 	 mbar	 +150		  +100
Vuoto massimo	 mbar	 -160		  -110
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 30,5		  29,5
Assorbimento Υ	 A	 17,3		  17,0
Rumorosità		  dB(A)	 75		  84
Peso		  kg	 270		  270
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

97

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D98B3

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D98B3

			 
EVSC-D98A3		  3ph AC 	142398
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D98B3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 18,5		  21,3
Portata aria		  m³/h	 2050		  2480
Pressione massima 	 mbar	 +200		  +160
Vuoto massimo	 mbar	 -220		  -170
Alimentazione trifase ∆	 V	 350-450	 400-500
Alimentazione trifase Υ	 V	 610-725	 690-725
Assorbimento ∆	 A	 37,0		  36,5
Assorbimento Υ	 A	 21,0		  21,0
Rumorosità		  dB(A)	 75		  84
Peso		  kg	 300		  300
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”
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← total pressure difference (gauge) △ p mbar
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Type Phases
A B C E F F' F'' G ØP ØP' Q S U V W YxZ

EVSC-D98A3  3～ 610 723 307 526 1201 908 573 351 219 135 201 58 M8x40 4 x M40x1.5 54 M12x10.5
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Type Phases
A B C E F F' F'' G ØP ØP' Q S U V W YxZ

EVSC-D97B3   3～ 610 723 307 526 1201 908 573 351 219 G4” 201 58 M8x40 4 x M40x1.5 54 M12x10.5

M8



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

98

Soffianti DOPPIO STADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-D99A3
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Type Phases

A B C D E F F' F'' G P P' Q S U V W YxZ

EVSC-D99A3  1) 3～ 615 723 307 490 526 1201 908 578 351 219 G4” 201 58 M8x40 4 x M40x1.5 54 M12x10.5
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→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-D99A3

			 
EVSC-D99A3		  3ph AC	 	 142399
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   140039
Filtro per uso in Compressione		  140029
Piedini per posizionamento orizzontale	 140013

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-D99A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 25,0		  29,0
Portata aria		  m³/h	 2050		  2480
Pressione massima 	 mbar	 +280		  +230
Vuoto massimo	 mbar	 -310		  -270
Alimentazione trifase ∆	 V	 345-415	 380-480
Alimentazione trifase Υ	 V	 600-720	 660-720
Assorbimento ∆	 A	 52,0		  52,0
Assorbimento Υ	 A	 30,0		  30,0
Rumorosità		  dB(A)	 75		  84
Peso		  kg	 235		  235
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 4”		  4”
	 Scarico	 G(BSP)	 4”		  4”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

99

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M00A1
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M00A1

			 
EVSC-M00A1		  1ph AC	 	 145100
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M00A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,55		  0,63
Portata aria		  m³/h	 47		  57
Pressione massima 	 mbar	 +290		  +310
Vuoto massimo	 mbar	 -230		  -260
Input voltage		  V	 115-230	 115-230
Assorbimento 		 A	 13,0/6,5	 14,2/7,1
Rumorosità		  dB(A)	 57		  62
Peso		  kg	 18		  18
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”
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Type Phases

A B B1 C D E F G H J K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 S 3 T T1 U V V1 W Ø X YxZ

EVSC-M00A1 1～ 294 319 39 87 260 298 293 129 167 111 105 252 65 124 G1 1/4 (18 deep) 64 14 4 140 31 105 107 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32 153 M6x15
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Type Phases

A B B1 C D E F G H J K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 S 3 T T1 U V V1 W Ø X YxZ

EVSC-M00A1 1～ 294 319 39 87 260 298 293 129 167 111 105 252 65 124 G1 1/4 (18 deep) 64 14 4 140 31 105 107 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32 153 M6x15



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

100

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M00A3
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Type Phases

A B B1 C D E F G H J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W ØX YxZ

EVSC-M00A3 1～ 294 319 39 87 260 298 293 129 167 111 105 252 65 124 G11/4(18 deep) 64 14 4 140 31 105 107 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32 153 M6x15
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Type Phases

A B B1 C D E F G H J K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 S 3 T T1 U V V1 W Ø X YxZ

EVSC-M00A1 1～ 294 319 39 87 260 298 293 129 167 111 105 252 65 124 G1 1/4 (18 deep) 64 14 4 140 31 105 107 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32 153 M6x15

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M00A3

			 
EVSC-M00A3		  3ph AC	 	 145300
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M00A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,55		  0,63
Portata aria		  m³/h	 47		  57
Pressione massima 	 mbar	 +290		  +320
Vuoto massimo	 mbar	 -230		  -270
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 2,8		  3,0
Assorbimento Υ	 A	 1,6		  1,7
Rumorosità		  dB(A)	 57		  62
Peso		  kg	 16		  16
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”
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→



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

101

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M01A3

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)↑

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)

↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar total pressure difference (gauge) △ p mbar

Type Phases

A B B' C 2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 S 3 T T1 U V V1 W

EVSC-M01A3 3～ 313 326 359 43 260 298 469 130 167 272 111 105 426 241 123 G1 1/4 (18 deep) 64 14 4 140 31 105 107 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M01A3

			 
EVSC-M01A3		  3ph AC 		 145301
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M01A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,81		  0,94
Portata aria		  m³/h	 47		  60
Pressione massima 	 mbar	 +490		  +480
Vuoto massimo	 mbar	 -370		  -440
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 4,0		  4,0
Assorbimento Υ	 A	 2,3		  2,3
Rumorosità		  dB(A)	 58		  62
Peso		  kg	 24		  24
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

102

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M02A1
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→

Type Phases

A B B' C 2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 S 3 T T1 U V V1 W

EVSC-M02A1 1～ 313 326 359 43 260 298 525 185 167 272 128 105 426 241 123 G1 1/4 (18 deep) 64 14 4 140 31 105 107 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M02A1

			 
EVSC-M02A1		  1ph AC		 145102	
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M02A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,5		  1,75
Portata aria		  m³/h	 47		  60
Pressione massima 	 mbar	 +600		  +660
Vuoto massimo	 mbar	 -370		  -420
Input voltage 		  V	 115-230	 115-230
Assorbimento		  A	 19.4/9,7	 20,6/10,3
Rumorosità		  dB(A)	 58		  62
Peso		  kg	 30		  30
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

103

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M02A3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Type Phases

A B B' C 2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 S 3 T T1 U V V1 W

EVSC-M02A3 3～ 313 326 359 43 260 298 525 185 167 272 128 105 426 241 123 G1 1/4 (18 deep) 64 14 4 140 31 105 107 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M02A3

			 
EVSC-M02A3		  3ph AC	 	 145302
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M02A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,5		  1,75
Portata aria		  m³/h	 47		  60
Pressione massima 	 mbar	 +650		  +740
Vuoto massimo	 mbar	 -370		  -500
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 7,5		  7,6
Assorbimento Υ	 A	 4,3		  4,4
Rumorosità		  dB(A)	 58		  62
Peso		  kg	 28		  28
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

104

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M10A3
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Type Phases

A B B1 C D E F G H J K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 S 3 T T1 U V V1 W Ø X YxZ
G1 1/4 (18 deep)39 105 64 14 4 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32 153 M6x15EVSC-M10A3 3～ 313 339 94 290 325 295 153 177 120 256 67 130 114 116
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Type Phases

A B B1 C D E F G H J K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 S 3 T T1 U V V1 W Ø X YxZ
G1 1/4 (18 deep)39 105 64 14 4 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32 153 M6x15EVSC-M10A3 3～ 313 339 94 290 325 295 153 177 120 256 67 130 114 116
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↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M10A3

			 
EVSC-M10A3		  3ph AC	 	 145310
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M10A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,55		  0,63
Portata aria		  m³/h	 66		  80
Pressione massima 	 mbar	 +250		  +250
Vuoto massimo	 mbar	 -250		  -260
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 2,8		  3,0
Assorbimento Υ	 A	 1,6		  1,7
Rumorosità		  dB(A)	 57		  62
Peso		  kg	 16		  16
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

105

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M11A1
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Type Phases

A B B1 C D E F G H J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W ØX YxZ

G11/4(18 deep)39 105 64 14 4 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32 153 M6x15EVSC-M11A1 1～ 313 339 94 290 325 295 153 177 120 256 67 130 114 116
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Type Phases

A B B1 C D E F G H J K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 S 3 T T1 U V V1 W Ø X YxZ
G1 1/4 (18 deep)39 105 64 14 4 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32 153 M6x15EVSC-M10A3 3～ 313 339 94 290 325 295 153 177 120 256 67 130 114 116

 

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M11A1

			 
EVSC-M11A1		  1ph AC	    	 145111
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M11A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,94		  1,1
Portata aria		  m³/h	 66		  80
Pressione massima 	 mbar	 +350		  +390
Vuoto massimo	 mbar	 -250		  -280
Input voltage		  V	 155/230	 115/230
Assorbimento		  A	 18,0/9,0	 18,0/9,0
Rumorosità		  dB(A)	 57		  62
Peso		  kg	 18		  18
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

106

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M11A3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→
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Type Phases

A B B1 C D E F G H J K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 S 3 T T1 U V V1 W Ø X YxZ
G1 1/4 (18 deep)39 105 64 14 4 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32 153 M6x15EVSC-M11A3 3～ 313 339 94 290 325 295 153 177 120 256 67 130 114 116
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Type Phases

A B B1 C D E F G H J K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 S 3 T T1 U V V1 W Ø X YxZ
G1 1/4 (18 deep)39 105 64 14 4 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32 153 M6x15EVSC-M10A3 3～ 313 339 94 290 325 295 153 177 120 256 67 130 114 116

 

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M11A3

			 
EVSC-M11A3		  3ph AC		 145311
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M11A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 0,81		  0,94
Portata aria		  m³/h	 66		  80
Pressione massima 	 mbar	 +350		  +360
Vuoto massimo	 mbar	 -280		  -340
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 4,0		  4,0
Assorbimento Υ	 A	 2,3		  2,3
Rumorosità		  dB(A)	 57		  62
Peso		  kg	 17		  17
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

107

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M12A3

Type Phases

A B B' C2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W

105 G11/4 (18 deep) 64 14 4 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32EVSC-M12A3 3～ 331 345 380 47 290 325 390 153 177 291 120 431 243 130 114 116
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Type Phases

A B B' C2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W

105 G11/4 (18 deep) 64 14 4 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32EVSC-M12A3 3～ 331 345 380 47 290 325 390 153 177 291 120 431 243 130 114 116
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M12A3

			 
EVSC-M12A3		  3ph AC	 	 145312
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M12A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,1		  1,3
Portata aria		  m³/h	 65		  76
Pressione massima 	 mbar	 +480		  +460
Vuoto massimo	 mbar	 -400		  -480
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 5,4		  5,4
Assorbimento Υ	 A	 3,1		  3,1
Rumorosità		  dB(A)	 59		  63
Peso		  kg	 29		  29
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)↑

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)

↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

108

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M13A1

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M13A1

			 
EVSC-M13A1		  1ph AC	 	 145113
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M13A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,5		  1,75
Portata aria		  m³/h	 65		  76
Pressione massima 	 mbar	 +550		  +540
Vuoto massimo	 mbar	 -400		  -390
Input voltage		  V	 115/230	 115/230
Assorbimento 		 A	 19,4/9,7	 20,6/10,3
Rumorosità		  dB(A)	 59		  63
Peso		  kg	 32		  32
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Type Phases

A B B' C2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W

105 G11/4 (18 deep) 64 14 4 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32EVSC-M12A3 3～ 331 345 380 47 290 325 390 153 177 291 120 431 243 130 114 116
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Type Phases

A B B' C2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W

105 G11/4 (18 deep) 64 14 4 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32EVSC-M13A1 1～ 331 345 380 47 290 325 421 185 177 291 128 431 243 130 114 116
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

109

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M13A3

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M13A3

			 
EVSC-M13A3		  3ph AC	 	 145313
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M13A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,5		  1,75
Portata aria		  m³/h	 65		  76
Pressione massima 	 mbar	 +540		  +600
Vuoto massimo	 mbar	 -440		  -560
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 7,5		  7,6
Assorbimento Υ	 A	 4,3		  4,4
Rumorosità		  dB(A)	 59		  63
Peso		  kg	 30		  30
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Type Phases

A B B' C2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W

105 G11/4 (18 deep) 64 14 4 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32EVSC-M12A3 3～ 331 345 380 47 290 325 390 153 177 291 120 431 243 130 114 116
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Type Phases

A B B' C 2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 S 3 T T1 U V V1 W
105 G1 1/4 (18 deep) 64 14 4 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32EVSC-M13A3 3～ 331 345 380 47 290 325 421 185 177 291 128 431 243 130 114 116
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

110

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M20A1
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M20A1

			 
EVSC-M20A1		  50/60 Hz 	 145120

Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M20A1

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,1		  1,3
Portata aria		  m³/h	 87		  105
Pressione massima 	 mbar	 +380		  +390
Vuoto massimo	 mbar	 -300		  -350
Input voltage		  V	 200-240	 200-240
Assorbimento		  A	 10,1		  10,3
Rumorosità		  dB(A)	 55		  62
Peso		  kg	 23		  23
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

EVSC-M20A3



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

111

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M20A3

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)↑

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)

↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M20A3

			 
EVSC-M20A3		  3ph AC	 	 145320
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M20A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,1		  1,3
Portata aria		  m³/h	 87		  105
Pressione massima 	 mbar	 +380		  +370
Vuoto massimo	 mbar	 -300		  -340
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 5,4		  5,4
Assorbimento Υ	 A	 3,1		  3,1
Rumorosità		  dB(A)	 58		  62
Peso		  kg	 23		  23
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

EVSC-M20A3



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

112

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M21A3

Type Phases

A B B' C2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W
G11/4 (18 deep) 64 14 4 140 31243 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32EVSC-M21A3 3～ 363 377 414 52 315 350 529 180 195 319 128 130 436 143 125 127
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Type Phases

A B B' C2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W
G11/4 (18 deep) 64 14 4 140 31243 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32EVSC-M21A3 3～ 363 377 414 52 315 350 529 180 195 319 128 130 436 143 125 127
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M21A3

			 
EVSC-M21A3		  3ph AC	 	 145321
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M21A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,5		  1,75
Portata aria		  m³/h	 87		  105
Pressione massima 	 mbar	 +450		  +410
Vuoto massimo	 mbar	 -480		  -430
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 7,5		  7,6
Assorbimento Υ	 A	 4,3		  4,4
Rumorosità		  dB(A)	 61		  66
Peso		  kg	 33		  33
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

113

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M22A3
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Type Phases

A B B' C2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W
G11/4 (18 deep) 64 14 4 140 31243 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32EVSC-M22A3 3～ 363 377 414 52 315 350 554 211 195 319 128 130 436 143 125 127
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Type Phases

A B B' C2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W
G11/4 (18 deep) 64 14 4 140 31243 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32EVSC-M21A3 3～ 363 377 414 52 315 350 529 180 195 319 128 130 436 143 125 127
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M22A3

			 
EVSC-M22A3		  3ph AC	 	 145322
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M22A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 3,3		  3,8
Portata aria		  m³/h	 87		  105
Pressione massima 	 mbar	 +750		  +850
Vuoto massimo	 mbar	 -500		  -510
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 13,0		  13,8
Assorbimento Υ	 A	 7,5		  8,0
Rumorosità		  dB(A)	 61		  66
Peso		  kg	 39		  39
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

114

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M30A3
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Type Phases

A B B1 C D E F G H J K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 S 3 T T1 U V V1 W Ø X YxZ

G1 1/4 (18 deep) 64 14 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32EVSC-M30A3 3～ 368 395 39 114 328 363 361 185 205 128 152 265 68 148 5 137 138 192 M8x15
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Type Phases

A B B1 C D E F G H J K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 S 3 T T1 U V V1 W Ø X YxZ

G1 1/4 (18 deep) 64 14 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32EVSC-M30A3 3～ 368 395 39 114 328 363 361 185 205 128 152 265 68 148 5 137 138 192 M8x15
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M30A3

			 
EVSC-M30A3		  3ph AC 	145330
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M30A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 1,5		  1,75
Portata aria		  m³/h	 120		  145
Pressione massima 	 mbar	 +360		  +320
Vuoto massimo	 mbar	 -310		  -340
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 7,5		  7,6
Assorbimento Υ	 A	 4,3		  4,4
Rumorosità		  dB(A)	 64		  68
Peso		  kg	 26		  26
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

115

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M31A3

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M31A3

			 
EVSC-M31A3		  3ph AC	 	 145331
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M31A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 2,2		  2,55
Portata aria		  m³/h	 120		  145
Pressione massima 	 mbar	 +470		  +480
Vuoto massimo	 mbar	 -310		  -360
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 11,4		  11,2
Assorbimento Υ	 A	 6,6		  6,5
Rumorosità		  dB(A)	 64		  68
Peso		  kg	 29		  29
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”
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Type Phases

A B B1 C D E F G H J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W ØX YxZ

G11/4(18 deep) 64 14 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32EVSC-M31A3 3～ 368 395 39 114 328 363 361 185 205 128 152 265 68 148 5 137 138 192 M8x15
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A B B1 C D E F G H J K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 S 3 T T1 U V V1 W Ø X YxZ

G1 1/4 (18 deep) 64 14 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5 32EVSC-M30A3 3～ 368 395 39 114 328 363 361 185 205 128 152 265 68 148 5 137 138 192 M8x15
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→



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

116

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M32A3

Type Phases

A B B' C2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W
G11/4 (18 deep) 64 14 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5EVSC-M32A3 3～ 387 402 435 57 328 363 549 185 206 343 128 152 453 256 148 5 137 138 42
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Type Phases

A B B' C2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W
G11/4 (18 deep) 64 14 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5EVSC-M32A3 3～ 387 402 435 57 328 363 549 185 206 343 128 152 453 256 148 5 137 138 42
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M32A3

			 
EVSC-M32A3		  3ph AC	 	 145332
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M32A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 2,2		  2,55
Portata aria		  m³/h	 120		  145
Pressione massima 	 mbar	 +460		  +450
Vuoto massimo	 mbar	 -470		  -500
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 11,4		  11,2
Assorbimento Υ	 A	 6,6		  6,5
Rumorosità		  dB(A)	 64		  70
Peso		  kg	 40		  40
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

117

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M33A3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
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Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M33A3

			 
EVSC-M33A3		  3ph AC		 145333
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M33A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 4,0		  4,6
Portata aria		  m³/h	 120		  145
Pressione massima 	 mbar	 +470		  +480
Vuoto massimo	 mbar	 -310		  -360
Alimentazione trifase ∆	 V	 345-415	 380-480
Alimentazione trifase Υ	 V	 n/a		  n/a
Assorbimento ∆	 A	 9,0		  9,5
Assorbimento Υ	 A	 n/a		  n/a
Rumorosità		  dB(A)	 65		  71
Peso		  kg	 51		  51
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

Type Phases

A B B' C2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W
G11/4 (18 deep) 64 14 140 31 M6x17 M16x1.5EVSC-M33A3 3～ 387 402 435 57 328 363 603 185 206 343 128 152 453 256 148 5 137 138 322xM32x1.5
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Type Phases

A B B' C2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W
G11/4 (18 deep) 64 14 140 31 M6x17 M25x1.5 M16x1.5EVSC-M32A3 3～ 387 402 435 57 328 363 549 185 206 343 128 152 453 256 148 5 137 138 42
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

118

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M40A3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M40A3

			 
EVSC-M40A3		  3ph AC	 	 145340
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M40A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 2,2		  2,55
Portata aria		  m³/h	 165		  195
Pressione massima 	 mbar	 +360		  +315
Vuoto massimo	 mbar	 -340		  -360
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 11,4		  11,2
Assorbimento Υ	 A	 6,6		  6,5
Rumorosità		  dB(A)	 65		  71
Peso		  kg	 32		  32
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

EVSC-M20A3EVSC-M40A3



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

119

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M41A3

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M41A3

			 
EVSC-M41A3		  3ph AC	 	 145341
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M41A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 3,3		  3,8
Portata aria		  m³/h	 165		  195
Pressione massima 	 mbar	 +480		  +530
Vuoto massimo	 mbar	 -340		  -380
Alimentazione trifase ∆	 V	 345-415	 345-415
Alimentazione trifase Υ	 V	 380-480	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 13,0		  14,2
Assorbimento Υ	 A	 7,5		  8,2
Rumorosità		  dB(A)	 65		  71
Peso		  kg	 35		  35
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

EVSC-M20A3EVSC-M41A3 390 211
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→



Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:
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Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M42A3
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total pressure difference (vacuum)△ pmbar← total pressure difference (gauge) △ p mbar
→

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M42A3

			 
EVSC-M42A3		  3ph AC		 145342
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M42A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 3,3		  3,8
Portata aria		  m³/h	 165		  195
Pressione massima 	 mbar	 +500		  +420
Vuoto massimo	 mbar	 -460		  -480
Alimentazione trifase ∆	 V	 200-240	 220-275
Alimentazione trifase Υ	 V	 345-415	 380-480
Assorbimento ∆	 A	 13,0		  14,2
Assorbimento Υ	 A	 7,5		  8,2
Rumorosità		  dB(A)	 67		  71
Peso		  kg	 48		  48
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

Type Phases

A B B' C2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W

152 G11/4 (18 deep) 64 14 140 315 M6x17 M16x1.5211EVSC-M42A3 3～ 442 457 495 63 372 406 578 236 389 128 458 259 173 153 155 M25x1.5 42
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Type Phases

A B B' C2 D E F G H H1 J K M N 0 P Q ØR S1 S2 S3 T T1 U V V1 W

152 G11/4 (18 deep) 64 14 140 315 M6x17 M16x1.5211EVSC-M42A3 3～ 442 457 495 63 372 406 578 236 389 128 458 259 173 153 155 M25x1.5 42
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

121

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M43A3

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M44A3

			 
EVSC-M44A3		  3ph AC		 145344
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M44A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 7,5		  8,6
Portata aria		  m³/h	 170		  200
Pressione massima 	 mbar	 +910		  +1080
Vuoto massimo	 mbar	 -700		  -660
Alimentazione trifase ∆	 V	 345-415	 380-480
Alimentazione trifase Υ	 V	 n/a		  n/a
Assorbimento ∆	 A	 16,0		  16,0
Assorbimento Υ	 A	 n/a		  n/a
Rumorosità		  dB(A)	 72		  76
Peso		  kg	 86		  6
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)↑

su
ct

io
n 

ca
pa

ci
ty

 V
 (m

³/h
)

↑

total pressure difference (vacuum)△ pmbar
← total pressure difference (gauge) △ p mbar

→

Type

A B B' C 2 D E F G H H1 K M N 0 P Q ØR S1 S2 T U V W1 W2

EVSC-M44A3 442 402 492 63 371 406 717 274 236 389 152 539 336 172 G11/4 (15 deep) 64 14 5 146 153 M6x17 M32x1.5 42 120
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

122

Soffianti MULTISTADIO 
Aspirazione / Compressione

EVSC-M44A3

Type

A B B' C 2 D E F G H H1 K M N 0 P Q ØR S 1 S 2 T U V W1 W2

EVSC-M44A3 442 402 492 63 371 406 717 274 236 389 152 539 336 172 G1 1/4 (15 deep) 64 14 5 146 153 M6x17 M32x1.5 42 120
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4RB 630.

    Dimensions for side channel blowers  4RB      630.(mm)

Performance curve for Vacuum pump Performance curve for Compressor
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Curva Prestazioni in Aspirazione Curva Prestazioni in Compressione

Dati Tecnici			   TIPO EVSC-M44A3

			   50 Hz		 60 Hz
Potenza motore	 kW	 7,5		  8,6
Portata aria		  m³/h	 170		  200
Pressione massima 	 mbar	 +910		  +1080
Vuoto massimo	 mbar	 -700		  -660
Alimentazione trifase ∆	 V	 345-415	 380-480
Alimentazione trifase Υ	 V	 n/a		  n/a
Assorbimento ∆	 A	 16,0		  16,0
Assorbimento Υ	 A	 n/a		  n/a
Rumorosità		  dB(A)	 72		  76
Peso		  kg	 86		  86
Connessioni   Aspirazione G(BSP)	 1¼”		  1¼”
	 Scarico	 G(BSP)	 1¼”		  1¼”

Codici e Informazioni		  TIPO EVSC-M44A3

			 
EVSC-M44A3		  50/60 Hz 	 145344
Altre Tensioni/Frequenze		  a richiesta

Accessori 

Valvola Limitatrice Vuoto&Pressionet	 a pag. 123
Filtro per uso in vuoto			   20800
Filtro per uso in Compressione		  140024
Piedini per posizionamento orizzontale	 140010



Cyaan: 25% - Magenta: 10% - Yellow: 0% - Zwart: 10%

Cyaan: 100% - Magenta: 100% - Yellow: 20% - Zwart: 10%

Rood: 186 - Groen: 202 - Blauw: 224 - Hex: BACADF

Rood: 46 - Groen: 39 - Blauw: 108 - Hex: 2D266B

PMS:

PMS:

123

VALVOLE

Valvole Limitatrice Vuoto e Pressione (plastica)

Codice		  Connessione	 Portata	

140001		  G 1¼”		  0-300 mbar
140002		  G 1¼”		  300-600 mbar

Valvole Regolazione Pressione (metallo)

Codice		  Connessione	 Portata	

20750		  G ¾”		  0-800 mbar
25750		  G 1”		  0-800 mbar
32750		  G 1¼”		  0-800 mbar

Valvole Regolazione Vuoto (metallo)

Codice		  Connessione	 Portata	

20760		  G ¾”		  0-800 mbar
25760		  G 1”		  0-800 mbar
32760		  G 1¼”		  0-800 mbar

Servizio Taratura Valvole

Eurovacuum offre il servizio di taratura delle valvole al 
predeterminato valore di vuoto o di pressione richiesto.


