
 VGC50x Controlador de vacuómetros

 

Solución sostenible para medición del proceso, control y registro de 
datos

Compatible con la amplia gama de vacuómetros activos INFICON, la 
nueva serie VGC50x de controladores de vacuómetros activos puede 
monitorizar y registrar los datos de toda la gama de presión desde 10-
10 a 1500 mbar (10-10 a 1125 Torr) y el estado de consigna.



Fácil manejo con visualización guiada por menús de matriz de puntos para ajustes de parámetros, sensores o 
generales



Visualización muy clara y brillante para permitir la lectura de los instrumentos a larga distancia

 Visualización de gráfica de barras con visualización de consignas o presión respecto al tiempo


Función de registro de datos y de parámetros con puerto USB (parte trasera) y lápiz USB (parte frontal)

  Interfaz Ethernet
  Actualización de firmware disponible en línea o con lápiz USB
  Dos consignas libremente definibles por canal con histéresis ajustable


Convertidor A/D de 16 bits, de alta resolución



Identificación automática de los vacuómetros activos INFICON

BENEFICIOS
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Salida de registrador de gráficas de 0 a 10 V programable con características logarítmicas/ lineales para un 
solo vacuómetro o combinación de varios (solo VGC502 y VGC503)
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INFORMACIÓN DEL PEDIDO
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ESPECIFICACIONES
Tipo VGC501 VGC502 VGC503

Canales de medición 1 2 3

Visualización LCD, LED backlight LCD, LED backlight LCD, LED backlight

Tasa 1/s 10 10 10

Vacuómetros conectables 
con gama de visualización

CDG (A/D) Torr
1×10⁻³×F.S. …1×F.S. 1×10⁻³×F.S. …1×F.S. 1×10⁻³×F.S. …1×F.S.

PCG Torr 3.75×10⁻⁴…1125 3.75×10⁻⁴…1125 3.75×10⁻⁴…1125

PSG Torr  3.75×10⁻⁴…750  3.75×10⁻⁴…750  3.75×10⁻⁴…750

MPG Torr 3.75×10⁻⁹…750 3.75×10⁻⁹…750 3.75×10⁻⁹…750

PEG Torr 7.5×10⁻¹⁰…7.5×10⁻³ 7.5×10⁻¹⁰…7.5×10⁻³ 7.5×10⁻¹⁰…7.5×10⁻³

MAG Torr 7.5×10⁻¹⁰…7.5×10⁻³ 7.5×10⁻¹⁰…7.5×10⁻³ 7.5×10⁻¹⁰…7.5×10⁻³

BCG Torr 3.75×10⁻¹⁰…1125 3.75×10⁻¹⁰…1125 3.75×10⁻¹⁰…1125

BPG Torr 3.75×10⁻¹⁰…750 3.75×10⁻¹⁰…750 3.75×10⁻¹⁰…750

HPG Torr 1.5×10⁻⁶…750 1.5×10⁻⁶…750 1.5×10⁻⁶…750

Vacuómetros conectables 
con gama de visualización

PCG mbar
5×10⁻⁴…1500 5×10⁻⁴…1500 5×10⁻⁴…1500

PSG mbar 5×10⁻⁴…1000 5×10⁻⁴…1000 5×10⁻⁴…1000

MPG mbar 1×10⁻⁹…1000 1×10⁻⁹…1000 1×10⁻⁹…1000

PEG mbar 1×10⁻⁹…1×10⁻² 1×10⁻⁹…1×10⁻² 1×10⁻⁹…1×10⁻²

MAG mbar 1×10⁻⁹…1×10⁻² 1×10⁻⁹…1×10⁻² 1×10⁻⁹…1×10⁻²

BCG mbar
5×10⁻¹⁰…1500 5×10⁻¹⁰…1500 5×10⁻¹⁰…1500

BPG mbar 5×10⁻¹⁰…1000 5×10⁻¹⁰…1000 5×10⁻¹⁰…1000

HPG mbar 2×10⁻⁶…1000 2×10⁻⁶…1000 2×10⁻⁶…1000

Unidad de medición 
(seleccionable) mbar, Torr, Pa, hPa, 

Micron, V
mbar, Torr, Pa, hPa, 

Micron, V
mbar, Torr, Pa, hPa, 

Micron, V

Consignas

Relés de consigna 2 4 6

Asignación de canal 1 1 or 2 1, 2 or 3
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ESPECIFICACIONES
Tipo VGC501 VGC502 VGC503

Gama de ajuste sensor dependent sensor dependent sensor dependent

Histéresis adjustable adjustable adjustable

Contacto de relé floating changeover 
contact

floating changeover 
contact

floating changeover 
contact

Conector D-sub, 15-pin, male D-sub, 25-pin, female D-sub, 25-pin, female

Consignas

Capacidad de contacto V (ac) • A 30 / 1 30 / 1 30 / 1

Consignas

Capacidad de contacto V (dc) • A 60 / 0.5 60 / 0.5 60 / 0.5

Salida analógica

Gama V 0 ... 10.3, sensor 
analog output signal

0 ... 10.3, sensor 
analog output signal

0 ... 10.3, sensor 
analog output signal

Salida analógica

Salida analógica 1 2 3

Salida analógica 
programable

- 1 1

Conector D-Sub, 15-pin, male D-Sub, 9-pin, male D-Sub, 9-pin, male

Interfaz (digital)

Conector USB slave, master and 
Ethernet, USB Typ A 
(stick), USB Type B, 

FCC68/RJ45

USB slave, master and 
Ethernet, USB Typ A 
(stick), USB Type B, 

FCC68/RJ45

USB slave, master and 
Ethernet, USB Typ A 
(stick), USB Type B, 

FCC68/RJ45

Potencia

Alimentación V (ac) 100 ... 240 100 ... 240 100 ... 240

Potencia

Frecuencia Hz 50 ... 60 50 ... 60 50 ... 60

Potencia

Consumo W ≤45 ≤65 ≤90

Temperatura de 
funcionamiento (ambiente)

°C +5 ... +50 +5 ... +50 +5 ... +50
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DIMENSIONES
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