
Tipo DN 63 ISO-K
DN 100 ISO-

K
DN 160 ISO-

K
DN 200 ISO-

K
DN 250 ISO-

K
DN 320 ISO-

K

Protective lid DN 100 ISO-K 212-312

Protective lid DN 160 ISO-K 212-313

Protective lid DN 200 ISO-K 212-314

Protective lid DN 250 ISO-K 212-315

Protective lid DN 320 ISO-K 212-316

Protective lid DN 400 ISO-K

Protective lid DN 500 ISO-K

Protective lid DN 63 ISO-K 212-311

Protective lid DN 630 ISO-K

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

 Tapas de protección

 

Los accesorios de calidad ISO-K de INFICON se fabrican según la 
norma ISO 1609, DIN 28404 y Pneurop 6606. Nuestros accesorios de 
diámetro grande de calidad son los componentes de vacío estándar 
para todas las líneas de vacío y vacío alto. Los accesorios de alta 
calidad de INFICON han sido diseñados y probados para índices de 
fugas menores de 1 x 10-9 mbar l/s. 

 Precio competitivo
 Logística por todo el mundo
 2011/65/EU RoHS compliant

BENEFICIOS
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Tapas de protección



DN 400 ISO-
K

DN 500 ISO-
K

DN 630 ISO-
K

212-317

212-318

212-319
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Tapas de protección



ESPECIFICACIONES
Tipo DN 63 ISO-K DN 100 ISO-

K
DN 160 ISO-

K
DN 200 ISO-

K
DN 250 ISO-

K
DN 320 ISO-

K

Dimensión A 102 137 187 248 297.5 380

Dimensión B 95 130 180 240 290 370

Dimensión C 18 18 18 18.5 18.5 23.5

Material: Polyethylene Polyethylene Polyethylene Polyethylene Polyethylene Polyethylene

DIMENSIONES
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ESPECIFICACIONES
Tipo DN 400 ISO-

K
DN 500 ISO-

K
DN 630 ISO-

K

Dimensión A 461 557 697

Dimensión B 450 550 690

Dimensión C 23.5 24 29

Material: Polyethylene Polyethylene Polyethylene
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